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XXX მთავარი სახელმძღვანელო #1%ჯ 


მიწისქვეშა 
/MMX-47 8VII9 


Mმ9-Vყ8მ!! 


ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი ჭეშმარიტი 
პატრიოტებისთვის, რომელიც გვიჩვენებს, თუ 
როგორ უნდა მიიღოთ 100% პირადი 


#I#-47, რომელიც სრულიად „წიგნებიდან“ არ 
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მიწისქვეშა თავდასხმის იარაღის სისტემა 
კალებ ლის მიერ 


C2013 და მიღმა 


. ამ ანგარიშის არცერთი ნაწილის რეპროდუცირება ან გადაცემა არ შეიძლება 
რაიმე ფორმით, ელექტრონული ან მექანიკური, მათ შორის ფოტოკოპირების, ჩაწერის ან ინფორმაციის 
შენახვის ან მოპოვების ნებისმიერი სისტემით ავტორის წერილობითი, დათარიღებული და ხელმოწერილი 
ნებართვის გარეშე. 


პასუხისმგებლობის უარყოფა და/ან იურიდიული შეტყობინებები: 


აქ წარმოდგენილი ინფორმაცია წარმოადგენს ავტორის შეხედულებას გამოქვეყნების თარიღისთვის. 
პირობების ცვლილების სიჩქარის გამო, ავტორი იტოვებს უფლებას შეცვალოს და განაახლოს თავისი 

აზრი ახალი პირობების საფუძველზე. ანგარიში მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა. მიუხედავად იმისა, 
რომ ყველა მცდელობა გაკეთდა ამ მოხსენებაში მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმებისთვის, არც 
ავტორი და არც მისი პარტნიორები/პარტნიორები არ იღებენ პასუხისმგებლობას შეცდომებზე, 
უზუსტობებზე ან გამოტოვებებზე. 

ადამიანების ან ორგანიზაციების ნებისმიერი უგულებელყოფა უნებლიეა. თუ საჭიროა კონსულტაცია 
სამართლებრივ ან დაკავშირებულ საკითხებთან დაკავშირებით, უნდა მოიძიოთ სრულად კვალიფიციური 
პროფესიონალის მომსახურება. ეს ანგარიში არ არის განკუთვნილი იურიდიული რჩევის წყაროდ 
გამოსაყენებლად. თქვენ უნდა იცოდეთ ნებისმიერი კანონი, რომელიც არეგულირებს აქ განხილულ თემებს 
თქვენს ქალაქში, ქვეყანაში და შტატში. ნებისმიერი მითითება ნებისმიერ ადამიანზე ან ბიზნესზე, იქნება ეს 
ცოცხალი თუ მკვდარი, არის სრულიად შემთხვევითი. 
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მიწისქვეშა /MC-47 8VსIIძ სახელმძღვანელო 


შესავალი 


მოგესალმებით მეგობარო პატრიოტო! 


ძალიან მოხარული ვარ, რომ გაგაცნოთ ახალი საინტერესო შესაძლებლობა, განახორციელოთ თქვენი ღმერთის მიერ 
მინიჭებული თავდაცვის უფლება... და ... თქვენი მეორე შესწორების უფლებები ცეცხლსასროლ იარადზე, გაჩვენებთ, როგორ 
მიიღოთ თქვენი საკუთარი /M-47! 


ეს მძლავრი გზამკვლევი გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა ამოიღოთ ##-47 სრულიად „წიგნებიდან“ ისე, რომ დიდმა ძმამ თვალი აარიდოს 
თქვენს საქმეს! 


მნიშვნელოვანი შენიშვნა კანონების შესახებ: 


ეს სახელმძღვანელო მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა. მე არ ვარ პასუხისმგებელი არაფერზე, რასაც თქვენ აკეთებთ ამ 
ინფორმაციით. იგი მოცემულია "როგორც არის". ამ სახელმძღვანელოს წაკითხვით თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. 


გარდა ამისა, მე არ ვარ ადვოკატი და არავითარ შემთხვევაში არ ვარ კვალიფიციური, რომ გითხრათ, რა არის კანონიერი ფედერალურ 
ან სახელმწიფო დომეზე, რაც თქვენ გეხებათ. 


მე უბრალოდ გეუბნებით „რაც მე მსმენია“ იმ ყველაფრის კანონიერების შესახებ, რაზეც ვწერ ამ წიგნში და ვსარგებლობ ჩემი 
პირველი შესწორების უფლებით. 


თქვენ ხართ პასუხისმგებელი, რომ იცოდეთ კანონები ფედერალურად და ადგილობრივად, რადგან ისინი თქვენ გეხებათ. 


აქ მოცემულია რამდენიმე ბმული თქვენი იარაღის შექმნის შესახებ, რომელიც ეხება ფედერალურ კანონებს. თუ რაიმეში არ ხართ 
დარწმუნებული, გირჩევთ, რომ გააკეთოთ თქვენი საკუთარი კვლევა, სანამ რაიმეს ცდილობთ ამ სახელმძღვანელოში. 


იLC0://VVVVVV.8LL.თ0V/II6მIი05/89/ძ86ი6LმI.ისოI#ძCმ-თმისწმCLსIIიძ 


იLC0://VVVVVV.8L.90CV/0VხIIC8VღC05/ძ0VVიI08მ9/0/მL(-0-5300-4.09ძ9L 


იLL0://VVVVVV.მ2L00V/წI6მ-ი05/,89/ჩწ/6მი5-(6Cჩი0!|0ძ0V.ჩთI#C0თოი6!CIმI-0მIL5-8556იხ6IV 


ახლა, როცა იურისტები კმაყოფილნი არიან, შევეშვათ! 
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მიწისქვეშა /##-47 8სV0IIძ სახელმძღვანელო 


რა არის /"«-47? 


ვიკიპედიიდან: 


#MM-47 


„ /MC-47 არის შერჩევითი ცეცხლი, გაზზე 
მომუშავე 7.62X39 მმ 

თავდასხმის თოფი, პირველად 
განვითარდა სსრკ -ში 


მიხეილ კალაშნიკოვის მიერ.ის 
ოფიციალურად ცნობილია როგორც ავტომატ კალაშნიკოვა 
#. IVC6C 2 4#%-47, 1ი6 ჩო! ო8CიIიC0 7C0CIVCV V8I89160ი 


(რუსული: /#8I10MმL 
«მ/მLIIMVIM08მ). იგი ასევე ცნობილია როგორც კალაშნიკოვი, MX ან რუსულ ჟარგონზე, კალაში. 


#I#-47-ზე საპროექტო სამუშაოები დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის ბოლო წელს (1945). 1946 წლის ომის შემდეგ, 
#I#X-46 იყო წარმოდგენილი ოფიციალურ სამხედრო გამოცდებზე. 1947 წელს ფიქსირებული მარაგის ვერსია 
შევიდა აქტიურ სამსახურში საბჭოთა არმიის შერჩეულ ქვედანაყოფებთან. დიზაინის ადრეული განვითარება 
იყო /M5 (5-5MI8ძიCV ან "დასაკეცი"), რომელიც აღჭურვილი იყო დაკეცილი ლითონის მხრით. 1949 

წელს ##4-47 ოფიციალურად მიიღეს საბჭოთა შეიარაღებულმა ძალებმა(111 და გამოიყენება ვარშავის 

პაქტის წევრი ქვეყნების უმრავლესობის მიერ. 


ორიგინალური /#-47 იყო მე-2 თაობის ერთ-ერთი პირველი თავდასხმის იარაღი, გერმანული 5LC 44-ის 
შემდეგ. I121) ექვსი ათწლეულის შემდეგაც კი, მოდელი და მისი ვარიანტები რჩება ყველაზე ფართოდ 
გამოყენებულ და პოპულარულ თავდასხმის თოფებად მსოფლიოში, მათი გამძლეობის, წარმოების 
დაბალი ღირებულებისა და გამოყენების სიმარტივის გამო. იგი წარმოებულია ბევრ ქვეყანაში და 
უნახავს მომსახურება შეიარაღებულ ძალებთან და ასევე არარეგულარულ ძალებთან მთელ 
მსოფლიოში. #M#X-47 იყო საფუძველი მრავალი სხვა ტიპის ინდივიდუალური და ეკიპაჟის ცეცხლსასროლი 


იარაღის შემუშავებისთვის. წარმოებულია უფრო მეტი /V-ის ტიპის თოფი, ვიდრე ყველა სხვა თავდასხმის 
იარაღი ერთად.|31” => 


ეს მოიცავს საფუძვლებს, ახლა აქ არის კიდევ რამდენიმე საინტერესო ფაქტი ვიკიპედიიდან: 


„კალაშნიკოვის შაშხანის მთავარი უპირატესობებია მისი მარტივი დიზაინი, საკმაოდ კომპაქტური 
ზომა და მასობრივი წარმოებისთვის ადაპტაცია. მისი წარმოება იაფია და ადვილია გაწმენდა 
და შენარჩუნება. მისი სიმტკიცე და საიმედოობა ლეგენდარულია(I341 #X-47 თავდაპირველად შექმნილი 
იყო არქტიკულპირობებში ხელთათმანიანი საბჭოთა ჯარისკაცების მუშაობისა და შეკეთებისთვის. დიდი 
გაზის დგუში, მოძრავ ნაწილებს შორის დიდი დისტანციები და შეკუმშული ვაზნის დიზაინი 
საშუალებას აძლევს იარაღს გაუძლოს დიდი რაოდენობით უცხო ნივთიერებებს და დაბინძურებას ციკლის 
გარეშე. ეს საიმედოობა მოდის სიზუსტის ფასად, რადგან უფრო დაბალი ტოლერანტობა არ იძლევა 
სიზუსტეს და თანმიმდევრულობას!.: საჭიროა ციტატა) 

ასახავს 
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მიწისქვეშა /##-47 8V0IIძ სახელმძღვანელო 


თავის დროზე საბჭოთა ქვეითი დოქტრინა, თოფი გათვლილია მასიური ქვეითთა ცეცხლის ნაწილად და არა 
შორ მანძილზე. 


ჭაბურღილი და პალატა, ასევე გაზის დგუში და გაზის ცილინდრის ინტერიერი, ძირითადად 
ქრომირებულია. ეს მოპირკეთება მკვეთრად ზრდის ამ ნაწილების სიცოცხლეს კოროზიისა და ცვეთა 


წინააღმდეგობის გაწევით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან სამხედრო წარმოების საბრძოლო 
მასალის უმეტესობა (და პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის და ვარშავის პაქტის სხვა ქვეყნების მიერ 
წარმოებული საბრძოლო მასალები) მე-20 საუკუნის განმავლობაში შეიცავდა კალიუმის ქლორატს. 
პრაიმერებში . სროლისას ის გარდაიქმნება კოროზიულ და ჰიგიროსკოპულ კალიუმის ქლორიდში რაც 
ავალდებულებდა ხშირ და საფუძვლიან გაწმენდას დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. ქრომირებული 


მოპირკეთება კრიტიკული ნაწილები ახლა გავრცელებულია ბევრ თანამედროვე სამხედრო იარაღზე. 
L საჭიროა ციტატა1 20 


სსრკ-ს გარდა, /#MX-47 და მისი ვარიანტები მზადდებოდა/ამზადებდა ათეულობით ქვეყანაში, 


„ხარისხით დაწყებული წვრილად დამუშავებული იარაღიდან დაწყებული საეჭვო დამუშავებით 
დამთავრებული“ .I35) მაგალითად, არსენალში დამზადებული . ##«-ს აქვს სისტემის სიცოცხლე 15000 რაუნდი. 
361“ _ _ 


როგორც ხედავთ - ##XM-47 არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმოებული იარაღი მსოფლიოში. ვიკიპედიის კიდევ ერთხელ 
ციტირება (ხაზგასმა ჩემია): 


”დაიწარმოება უფრო მეტი /#-ის ტიპის თოფი, ვიდრე ყველა სხვა თავდასხმის იარაღი ერთად” 
რა ხდის /"#-47-ს ასე პოპულარულს? 
არსებობს რამდენიმე განსხვავებული მიზეზი, რის გამოც /#-47 ასე პოპულარულია... 
ერთი, ეს არის მარტივი დიზაინი. 
მარტივი კარგია, როდესაც საქმე ეხება ინსტრუმენტებს, რომლებიც უნდა მუშაობდნენ ყველა პირობებში. ასევე, 
მარტივი ნიშნავს, რომ მისი წარმოება იაფად შეიძლება. სწორედ ამიტომ, თქვენ ხედავთ /M«-ვვარიანტის თოფებს 
ამდენი არმიის ხელში მთელ მსოფლიოში (თუნდაც მე-3 მსოფლიოს ქვეყნებში!), რადგან თქვენ შეგიძლიათ 


შექმნათ /MX ვარიანტის თოფი პრაქტიკულად არაფრისგან! 


ჯარისკაცები თუ თავისუფლების მებრძოლები, ან ვინც , მთელ მსოფლიოში ამზადებენ /«-ვარიანტს 
ისროლა თავისი საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი იარაღებით. ბევრი არ სჭირდება. 


ასე მარტივია, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ის ნებისმიერისგან! 


არის სასაცილო პოსტი ონლაინ შეტყობინებების დაფიდან, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ შექმნა ადამიანმა 
თავისი /"-47... დაელოდეთ მას შოველიდან! 
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დიახ, ვიღაცამ რეალურად აქცია ნიჩაბი /M-ად! 
საოცარი! დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე სრული 
სიუჟეტის სანახავად: იჩC0://VVVVVV.ი0ILი88მ5L5ჩ00L6L5.C0(ი/VნსII6Lი/ხსII9ძ9-VCVI56II/179192-9IV-5ი0CV6CI-მM%- 
ხიჩიL0 L§სიმიI-VVმ/იIიძ.ჩLი! 


მ მიზეზით... 


#M-ის ტიპის შაშხანის მრავალი ვარიანტი არსებობს: 


ისევ ვიკიპედიიდან: 


ადრეული ვარიანტები (7.62X39 მმ) 


· #M-47 1948-51 - ყველაზე ადრეული მოდელები, ტიპი 1 ბეჭედი ლითონის ფურცლით 
მიმღები, ახლა ძალიან იშვიათია. 


" ყ#«-47 1952 – აქვს დაფქული რესივერი. ლულა და კამერა მოოქროვილია წინააღმდეგობისთვის 
კოროზიის. თოფის წონაა 3,47 კგ (7,7 ფუნტი).I51- 

+ MMX5 - გამორჩეული იყო ქვევით დასაკეცი ლითონის მარაგი გერმანული MI40-ის მსგავსი . 8ყMნ ქვეით 
საბრძოლო მანქანაში შეზღუდულ სივრცეში გამოსაყენებლად, ასევე მედესანტეების მიერ. 


· MMM (4«5M) – ღამის მოედნის ლიანდაგი. 


მოდერნიზებული (7.62X39 მმ) 
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· MXM – ##-47-ის გამარტივებული, მსუბუქი ვერსია; მე-4 ტიპის მიმღები დამზადებულია 
ბეჭედი და მოქლონებული ფურცელი. ავტომატურ ცეცხლში ასვლის საწინააღმდეგოდ დაემატა 
დახრილი მჭიდის მოწყობილობა. თოფის წონა არის 2,893 კგ (6,5 ფუნტი!)I6IIM 21) მსუბუქი მიმღების გამო. 
ეს არის #«-47-ის ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი. 0 
#MM5 – #XM-ის დასაკეცი მარაგის ვერსია, რომელიც განკუთვნილია საჰაერო ხომალდისთვის ჯარები. 
0 ##MM (4XM5M) – ღამის მოცულობის სარკინიგზო. 
0 M#XML (MM 5L) – სლოტიანი ფლეშ სუპრესორი და ღამის სპა რელსი.|571 


"ჩიჩ – ხელის ტყვიამფრქვევის ვერსია უფრო გრძელი ლულით და ორფეხით. 
0 M6M5 – გვერდითი დასაკეცი მარაგი. 


0 ჩჩMM (ჩ45M) – ღამის ზონის სარკინიგზო. 
0 ჩჩML (§იM5L) – სლოტიანი ფლეშ სუპრესორი და ღამის სპა რელსი.57| =3 


დაბალი იმპულსური ვარიანტები (5.45X39 მმ) 


#I#«-74 და M6ILC74 


· M#X-74 - თავდასხმის თოფი. 
0 #45-74 – გვერდითი დასაკეცი მარაგი. 
0 ##-74M (MX5-74M) - ღამის ზონის რელსი. 
· M#5-74ს - კომპაქტური კარაბინი. 0 
/#M#5-74სMI - ღამის ზონის რელსი. 
" ”ჩ«-74 - მსუბუქი ტყვიამფრქვევი. 0 
MიM5-74 – გვერდითი დასაკეცი მარაგი. 
0 ჩMჩM-74M (–45-74M) - ღამის ზონის რელსი. 


100 სერია 


5.45 X 39 მმ / 5.56 X 45 მმ / 7.62 X39 მმ 


« #M#-74M/44M4-101/4M-103 - მოდერნიზებული /##-74. მოცულობის სარკინიგზო და გვერდითი დასაკეცი სტოკი. 
· ##X-107//MX-108 - დაბალანსებული უკუ მოდელები. 


"· #M#-105//V4-102//V«-104 -კარაბინი. 
· ჩი(-74M / Mჩ#-201 / -LჩXMI და LL#-203 - მსუბუქი ტყვიამფრქვევი. 


და ეს მხოლოდ საბჭოთა კავშირში/რუსეთში წარმოებული ვარიანტების ნაწილობრივი 
ჩამონათვალია! 


კიდევ უფრო მეტია, როგორც ვთქვი, მსოფლიოს თითემის ყველა ქვეყანას აქვს თავისი #M-ვარიანტის თოფი. 


მე არ გაგიზიარებთ სრულსსიას აქ, რადგან ეს სცილდება ამ წიგნის ფარგლებს, მაგრამ სხვა ქვეყნების სანახავად და 
მათ აკ-ტიპის შაშხანებში განსხვავებების სანახავად დააწკაპუნეთ ბმულზე: იLLი://6ი.VVIMI06ძ918.0L0 /VVIMI/ 


#M-47#ჩ0ძსCწ0ი_0სL5I00 0! Lი6 50VI6L სიI0ი.2რუსეთი 


_–_.შ --------- == ===== == ==·“”'-=- '==C% 
C 2013 და შემდგომ გვერდი 7 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /#M-47 8ს0IIძ სახელმძღვანელო 


რატომ გინდა /VC47? 


პატრიოტთა უმეტესობისთვის პასუხი /#-47-ის სურვილზე არის „რადგან მე მინდა“ და ეს მხოლოდ კარგია ჩემთვის. ამიტომ 
მინდა ერთი. 


არის სხვა მიზეზებიც... 


თუ გიყვართ სროლა დიაპაზონში და გსურთ სახალისო თოფი, იაფი (სხვა თოფებთან შედარებით) საბრძოლო იარაღით 
- მაშინ უნდა მიიღოთ /M« 


თუ გსურთ საშინაო თავდაცვის იარაღი, რომელსაც თქვენ იცით, რომ აქვს თქვენთვის სასურველი შესაჩერებელი ძალა 


(MX ისვრის ბევრად უფრო დიდ ტყვიას, ვიდრე /#C-15 ან თითქმის ნებისმიერი იარაღი) – მაშინ გსურთ /M-... 


თუ გნებავთ „გადამტვრევა“ იარაღი, რომელსაც ძალიან ცოტა მოვლა სჭირდება იმისათვის, რომ მზად იყოთ... რომელიც 


შეგიძლიათ ჩააგდოთ კვირტი... ჩაძიროთ წყალში... შემდეგ ამოიღეთ და გააგრძელეთ სროლა – საიმედოდ - მაშინ 
გსურთ /# 


და ბოლოს, თუ უბრალოდ მოგწონთ სროლის აქტი (როგორც მე!), მაშინ /##M«-47 ძნელი დასამარცხებელია! თქვენ 
შეგიძლიათ მოაწყოთ ბევრი ტყვიის დიაპაზონი მოკლე დროში - და ეს ყოველთვის კარგი დროა 


რატომ სძულთ ისინი იარაღის საწინააღმდეგო ადამიანებს და ცდილობენ მათ უკანონოდ გამოცხადებას? 


იარაღის მტაცებლებს სიამოვნებით ნახავდნენ /#«-947-ის ამოღებას ისეთი პასუხისმგებელი, კანონმორჩილი 
მოქალაქეების, როგორიც მე და თქვენ ხართ. 


აგრამ რატომ? 
კარგი, მე ეჭვი მაქვს, რომ ამ საკითხის სამწუხარო სიმართლე ის არის, რომ არსებობს დღის წესრიგი, ნელ- 
ნელა განიიარაღონ ამერიკელი მოსახლეობა, რათა გზა გაუკეთონ მომავალ ტირანულ მთავრობას. ასეთი რაღაცეები 


ერთდროულად არ ხდება – ასე რომ, თამაშის გეგმა თითქოს არის „თითო ნაბიჯი“. 


იმის გამო, რომ #M#«-47 ჰგავს თოფს, რომელსაც თითქმის ყველა სამხედრო ატარებს მსოფლიოში - მედიისთვის ადვილია 
მის შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელება. 


მათ ამის აღსაწერად გამოთქვეს ფრაზა "თავდასხმის იარაღი"! როდესაც "თავდასხმის შაშხანის" რეალური განმარტება 
არის ტყვიამფრქვევი (თოფი, რომელსაც შეუძლია "აირჩიოს ცეცხლი", როგორც ამას ჩვენი ჯარები იყენებენ!) 


რატომ გსურთ მიიღოთ /M-47, რომელიც თქვენზე არ არის ნაპოვნი? 


უბრალოდ იმიტომ, რომ მომავალი არ გამოიყურება კარგი ჩვენთვის /M-47-ის მოყვარულებისთვის. 
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ყოველ ნაბიჯზე და ყოველ შესაძლებლობაზე - იარაღის მტაცებლები პოლიტიკაში ცდილობენ გამოიყენონ ყველა ძალა, რაც მათ 
აქვთ, რათა მიიღონ კანონები, რათა ეს იარაღი უკანონოდ გამოცხადდეს. 


მათ წარმატებას მიაღწიეს პირველი თავდასხმის იარაღის აკრძალვით (V/MV8). ვიკიპედიიდან: 


1989 წლის ნახევრად ავტომატური იარაღის იმპორტის აკრძალვა (18 V5C 925(ძ9X3)) და 1994 წლის ფედერალური 
თავდასხმის იარაღის აკრძალვა კონკრეტულად აკრძალა /#MC47 სახელით. 1994 წლის შემდეგ წარმოებული მრავალი 
სხვა ასეთი იარაღი (მათ შორის /M-47-ის აშკარა კლონები) უნდა შეცვლილიყო (მაგ. ლულის ძაფის მოცილება, ბაიონეტის 
ლულა და დასაკეცი მარაგი). ამ აკრძალვას ვადა ამოეწურა 2004 წლის 13 სექტემბერს, როგორც კანონის მზის 

ჩასვლის დებულების ნაწილი. გარკვეული მახასიათებლების მქონე თოფების იმპორტი კვლავ აკრძალულია. 


თუმცა, გარკვეული შტატები, როგორიცაა კალიფორნია, იუ იორკი, იუ ჯერსი და მასაჩუსეტსი აქვს 
კონკრეტული შეზღუდვები /#(- შაბლონის ცეცხლსასროლი იარაღის სახელით მოხსენიებით. 


##-47 თოფების კერძო საკუთრება რეგულირდება ცეცხლსასროლი იარაღის ეროვნული კანონით 

(Mნ/#ე 1934 წ. იარაღის კონტროლის აქტი 1968 წ შეწყვიტა უცხოური წარმოების სრულად ავტომატური 

ცეცხლსასროლი იარაღის იმპორტი სამოქალაქო რეალიზაციისა და შენახვისთვის. #MIL-მა აღასრულა დებულება, რომელიც 
კრძალავს კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებიდან მცირე იარაღის იმპორტს შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების 
გარეშე. ეს აკრძალვა კვლავ მოქმედებს ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებსა და პოსტკომუნისტურ 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში აშშ-ს სავაჭრო ხელშეკრულებების გარეშე. რამდენიმე კომუნისტური ერი მაგ 


ჩინეთს და ყოფილ იუგოსლავიას აქვთ სავაჭრო შეთანხმებები შეერთებულ შტატებთან. 


ზოგიერთ სუპერმარცხენა შტატში - როგორც თქვენ შეიძლება შენიშნოთ ზემოთ სტატიიდან - მათ უკვე აკრძალეს ისინი ისევ! არ 
გაიხედოთ კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში, რომ ნახოთ იარაღის შესახებ არსებული ყველაზე დრაკონული კანონი... 


... იარაღის შესახებ იგივე კანონები, რომლებიც უდანაშაულო, კანონმორჩილ სამოქალაქო პირებს საფრთხეში აყენებენ, რადგან ისინი 
უზრუნველყოფენ, რომ ამ ე.წ. „თავდასხმის იარაღის“ მქონე ერთადერთი ადამიანები არიან დამნაშავეები! 


ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, საკუთარი თავის დასაცავად, შეიძლება დაგჭირდეთ /M-4ტ7-ის მიღება ისე, რომ არ მოგაკვლიოთ ის. 


აი რას გასწავლით ეს მოკლე, მაგრამ ძალიან ძლიერი სახელმძღვანელო! 
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მიწისქვეშა /#M-47 8სV0IIძ სახელმძღვანელო 


როგორ იღებთ /"V-47-ს ისე, რომ არ მიგიყვანოთ იგი? 


პირველ რიგში, როდესაც ვსაუბრობთ /MC47-ზე, უნდა ვიცოდეთ რაზე ვსაუბრობთ. 


##-47 - თუნდაც მთლიანად დაშლილი - აქვს მხოლოდ რამდენიმე ნაწილი. იხილეთ სურათი ქვემოთ 


ნ)51 C0M6CI ((9C6IV6I C0V9) VწVIეი0I შვიძეყმIძ 
" „ჟა 
" 
CმიI0I 50000 _ 


ჩილი 5I0სI 80 


“დ. 
'/ : ქითლლთ=-=> ა C2435 8I0CL / 
801 C8ო16! VMI6 წI§10ი =–-63§ 1სხი ჩი(3Iიიც ჩი,” / 


80L --– # 


L” 
90 წნიაეფიძ C2მ90 


ჩი,ნიძ 


ჩI- MCო8იCIმXVIC 
(MIII8ძ 18C6IV6I 5ი0V0ი) 


(30 6ყიძ 7,562 X 39 §იჩი0Vი) 


ახლა, ეს მხოლოდ აფეთქებული ხედია. თქვენ ჩვეულებრივ არც კი დაშლით ოღფ.ფს ასე შორს, რადგან ეს 
არის ტიპიური ველის გაშიშვლებული ##-47 სურათი: 
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მიწისქვეშა /#M-47 8სIIძ სახელმძღვანელო 


ნება მომეცით ახლავე დავფარო ეს ნაწილები: 


1. კონდახი 2. 


ჭანჭიკი დგუშითა და ჭანჭიკით 

3. გადამზიდავი ზამბარა 

4. მტვრის საფარი 

5. ზედა ხელის მცველი 6. 

ლულა ღირშესანიშნაობებით და ა.შ 
7. წინა მჭიდი 8. 

ჟურნალი 

9. გაზის მილი 

10. პისტოლეტის სახელური 


11. ჩახმახისა და ჩახმახის დამცავი 
12. მიმღები 


და ეს მართლაც ყველაფერია. 
==–-  – –წძ6ძწ6ნძ6ნხწძწ'წ'წ'ხ555შ "ე ”ძწVVი""'”  ო”ოოო-ა..ე-ჟ.-.- -+აკგ»–>V-.-:დ.დედეიდო._ ”CL.ს.!ს."ს.ა""ს:.): )ჰ|ს)ს)ს).)ს)ს„ს»?შჟ_?V”“” 
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მიწისქვეშა /#-47 8სIIძ სახელმძღვანელო 


ძალიან მარტივი თოფია. 


ახლა, ეს არის ნამდვილი „იარაღი“ ფედერალური კანონების მიხედვით - მას ჰქვია მიმღები (აქ ნაჩვენებია პისტოლეტის 
სახელურით და კონდახით და ჩახმახისა და ჩახმახის დამცავი უკვე დამაგრებული): 


კიდევ უფრო საინტერესო ის არის, რომ ეს ნაჭერი მხოლოდ თხელი ფოლადის მოხრილი ნაჭერია! 


შეხედეთ ქვემოთ მოცემულ სურათს და ხედავთ, რომ ჩახმახის დამცავი, პისტოლეტის სახელურის, ლულის კონდახის, 


ჟურნალის ან სხვა რაიმეს გარეშე რჩება მხოლოდ „მიმღები“, რომელიც არის მართკუთხა ფორმის ფოლადის მოხრილი 
ნაჭერი. 


(სწორედ ეს მარტივი დიზაინი ხდის /M-ის წარმოებას ასე მარტივად): 
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მიწისქვეშა /#M-47 8ს0IIძ სახელმძღვანელო 


ახლა, გახსოვდეთ, მიმღები არის გასაღები თქვენი ##-47-ის შესაქმნელად. ამაზე მეტი ერთ წუთში. 


ამ დროისთვის, აქ არის #(-47 მიმღების რამდენიმე განსხვავებული ხედვა სხვა ნაწილების გარეშე და 
თქვენ ხედავთ, რამდენად მარტივია ეს: 
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მიწისქვეშა /#-47 8სIIძ სახელმძღვანელო 


#IC47 მიმღები. 


#MM-47 ნაწილების ნაკრები: 


მას შემდეგ, რაც თქვენ გაქვთ მიმღები, თქვენი /M«-სთვის დანარჩენი ნაწილების მიღება შედარებით მარტივია. 


რაც გჭირდებათ არის ის, რასაც "ნაწილების ნაკრები" ჰქვია. ეს არის უბრალოდ ტერმინი "დაჭერა ყველა" /#MC47-ის ყველა სხვა 
ნაწილის აღსაწერად (მიმღების გარეშე), რომელიც გჭირდებათ თოფის დასასრულებლად. 


ქვემოთ მოცემული სურათი არის ჩემი პერსონალური /V-47 ნაწილების ნაკრები, რომელიც ვიყიდე, როგორც ხედავთ, 
ყველაფერი იქ არის - მათ შორის ახალი ამერიკული წარმოების ლულა - მიმღების გარდა! 


შენიშვნა: იმისდა მიხედვით, თუ საიდან ყიდულობთ თქვენს კომპლექტს, თქვენ მიიღებთ მეტ-ნაკლებად იგივეს. 
მთავარია, კარგად გაეცნოთ რას ყიდულობთ და გაყიდვამდე დაუსვათ კითხვები, როგორიცაა „ეს სრული ნაწილების 
ნაკრებია? როგორც ერთადერთი, რაც მჭირდება სამუშაო თოფის ასაწყობად, არის მზა მიმღები? ადამიანების უმეტესობა 
გულწრფელი იქნება და გეტყვით, რა ნაწილები აკლია ან რა უნდა გააკეთოთ მის დასასრულებლად. 


_–___.>.._.>.>_ _–_–_ >> 'აეღეა____ 
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მიწისქვეშა /#-47 8ს)0IIძ სახელმძღვანელო 


და ეს არის ორი ძირითადი „კომპონენტი“ ჩXV /#C47-ისთვის! 


ს არის! 


1. მიმღები და 
2. ნაწილების ნაკრები! 


და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისევ და ისევ, არის მიმღები, რადგან ამის გარეშე – თქვენ არ გაქვთ სრული 
ცეცხლსასროლი იარაღი! 


მაგრამ როგორ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ, რომ მიიღოთ /#-47 მიმღები, რომ არ 
დააკვირდეთ მას? 


პასუხი არის ის, რაც მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენთაგანს, პატრიოტებს, წვრილმან, წითელსისხლიან ამერიკელებს 
გვიყვარს... თქვენ მას ნულიდან აშენებთ! 
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მიწისქვეშა /##-47 8ს0IIძ სახელმძღვანელო 


რატომ არის ადვილი /"M(-4/-ის აშენება 


საბედნიეროდ ჩვენთვის წვრილმანი ადამიანები, რომელთაც მეტი არაფერი გვინდა, თუ არა სრული და სრული 


კონფიდენციალურობა და კმაყოფილება იმისა, რომ ჩვენი #«-47 სამუდამოდ იქნება „წიგნებიდან“ - საკუთარი /M-47-ის აშენება 
ნულიდან არც ისე რთულია, როგორც ჟღერს! 


#M-47 იმდენად პოპულარულია, რომ არსებობს უამრავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეავსოთ თქვენი ცეცხლსასროლი 
იარაღი. 


და აქ არის მთავარი, რაც უნდა გვახსოვდეს: მიმღები არის მნიშვნელოვანი ნაწილი. თქვენ მხოლოდ უნდა იპოვოთ გზა, რომ მიიღოთ 
ეს ერთი ნაწილი ყოველგვარი დოკუმენტაციის გარეშე, რადგან ეს არის ნამდვილი "ცეცხლსასროლი იარაღი" - 


თოფის დანარჩენი ნაწილი მხოლოდ "ნაწილებია". 


დანარჩენი თოფი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ და ააწყოთ ნაწილებიდან, რომლებიც სრულიად ლეგალურია „წიგნებიდან“ 
ფლობისთვის და ფონური შემოწმების გარეშე და სხვა ნაწილებზე სერიული ნომრები არ არის. 


და ეს კიდევ ერთი კარგი წერტილია: 
"შემდეგ ბაზრის" მხარდაჭერა ამ პლატფორმისთვის უზარმაზარია, რაც ნიშნავს, რომ ბევრი ნაწილია! 


მაშ, რა არის საიდუმლო იმისთვის, რომ თავად ააწყოთ მიუკვლევარი ქვედა მიმღები? 


გადავხედოთ... /#I#-47 ძირითადად შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან: 


1.მიმღები 


2. ნაწილების ნაკრები 
... როგორც განსაზღვრულია 8/IL-ის მიერ, რადგან ამ დღეებში ბევრ იარაღს აქვს მოდულური ლულები და სხვა ნაწილები, ნაწილი 
ან ასამბლეა, რომელიც შეიცავს გამშვებს, არის რეგისტრირებული ნაწილი , ან ძირითადად თავად ცეცხლსასროლი იარაღი. 
/MC-47-ის შემთხვევაში ეს არის ნაწილი, რომელსაც ეწოდება "მიმღები". 
გარდა ამისა, 8ზ#MIL-ის მიხედვით, თუ ცეცხლსასროლი იარაღი (ქვედა მიმღები) არანაკლებ 20%-ით არასრულია და 


ჩახმახის დაყენება შეუძლებელია, ეს არ არის, განსაზღვრებით, ცეცხლსასროლი იარაღი - ეს არის ლითონის ნაჭერი. 


ძირითადად, ინდივიდს შეუძლია ლეგალურად გაანადგუროს ცეცხლსასროლი იარაღი ლითონის ბლოკიდან და აწარმოოს ლეგალური 
ცეცხლსასროლი იარაღი, თუკი ის არ არღვევს სხვა 8#IL მახასიათებლებს, როგორიცაა სროლის სიჩქარე და ა.შ. 
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ერთადერთი პირობა ის არის, რომ ეს იარაღი არ უნდა იყოს დამზადებული სახლში გასაყიდად (თორემ მაშინ 
ჩაითვლებოდით ცეცხლსასროლი იარაღის მწარმოებლად და გექნებათ ტონა ბიუროგრაფიის და ლიცენზირებისა და 
სხვა მოსაზრებები, რადგან ახლა თქვენ ხართ კომპანია, როგორიცაა „კოლტი“, რომელიც არის „ცეცხლსასროლი 
იარაღის მწარმოებელი“! 


ახლა, ზოგიერთმა ადამიანმა ეს გააკეთა! 


თუ თქვენ ხართ CMC მემანქანე - და გაქვთ წვდომა უზარმაზარ მანქანებზე, რომლებიც ძალიან ძვირია - და 
თვითმფრინავების კლასის ალუმინის უამრავ ბლოკზე - მაშინ მეტი ძალა გაქვთ! 


უბრალოდ წადით, აიღეთ ალუმინის ნაჭერი, ჩამოტვირთეთ C#/ნ ნახატები და შეუდგეთ მუშაობას! 
თქვენ გექნებათ მარტივი დრო, რომ გააკეთოთ თქვენი საკუთარი მ#-47 გაშიშვლებული მიმღები... ან ჯანდაბა... 


შეგიძლიათ ააგოთ ის ნიჩბიდან, თუ გსურს 


თუმცა დანარჩენებისთვის, დამუშავების ცოდნის გარეშე, ხელმისაწვდომობის ან ფულის გარეშე, რომ ამ მანქანებისგან 
საკუთარი თავი გავაკეთოთ... 


რა არის გამოსავალი წვრილმანი პატრიოტისთვის? 


შეიყვანეთ 80% მიმღები 


„..––____როა>_>რძრ/წ“”რ”ძძო<ო09”9ო6”9ო”ოძო”ოძო”ოძო”ოძ”ოძ”ოძ”ო9ძ”ო”ოძ”ოძ”69”.=99ო”=–””“·..“....“.“.“.“.““.““.““.““““““.“.!6/“/“”რძრძრძრძ6/6/ 
C 2013 და შემდგომ გვერდი 17 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /#M-47 8სV0IIძ სახელმძღვანელო 


რა არის 80% მიმღები და სად შეგიძლიათ მისი მიღება? 


#IL-ის ამ გადაწყვეტილების გათვალისწინებით, რამდენიმე მწარმოებელი ყიდის /#-47 მიმღებებს, რომლებსაც ეძახიან 80%, რადგან 
ისინი აკმაყოფილებენ უმოქმედობის წესს, და #I ფაქტობრივად აფასებს მათ შესაბამის დიზაინს, ანიჭებს მათ შესაძლებლობას 
ლეგალურად გაყიდონ ეს არასრული ნაწილები. 


ისევე, როგორც სახელი ჟღერს, ისინი დაახლოებით "80% დასრულებულნი არიან" ცეცხლსასროლ იარაღად (ან "ნამდვილ" მიმღებად) 
გახდომის გზაზე. 


ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა დაასრულოთ "საბოლოო 20%", რათა ისინი გახადოთ გაშიშვლებულ მიმღებად - რომელსაც შეუძლია მასში 
დაყენებული საცეცხლე ნაწილები (გამშვები და ა.შ., რაც მას ფუნქციონირებს!) 


ახლა, როდესაც ვსაუბრობთ / მიმღებებზე, მოდით ვისაუბროთ რამდენიმე განსხვავებულ განმარტებებზე: 


100% სრული /##« 
მიმღები: 


გამოსახულება მარჯვნივ არის 100% 
სრული /M მიმღები. 


ეს არის ის, რაც დაგჭირდებათ ფონური 
შემოწმება, რომ იყიდოთ 

ჩ”L, რადგან ის მზად არის გამოსასვლელად – 
თქვენ მხოლოდ მიამაგრეთ ზემოთ ჩამოთვლილი 
ნაწილები და მზად არის სამუშაოდ: 


ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 
სახელმძღვანელო რელსები უკვე 
დამონტაჟებულია რესივერშიც (მიმღების 
მეორე ხედი ზემოდან, ორივე მხარეს ხედავთ 
ორ სახელმძღვანელოს). 


როგორც მოგვიანებით ნახავთ, 
სახელმძღვანელო რელსები მიმღების 


ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი ნაწილია. 


80% /M(C-მიმღები: 
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/#ჩ-15 80% მიმღების მსგავსად - ეს მიმღები წინასწარ არის 


მოხრილი, მაგრამ მას არ აქვს ყველა ხვრელი 
გაბურღული. ბევრჯერ არც მიმღების შიგნიდან არ იქნება 
დაყენებული გზამკვლევი რელსები, ისინი უბრალოდ 
ჩაერთვება ცარიელ, წინასწარ მოხრილ რესივერთან 

და მოგიწევთ მათი დაყენება, როგორც 20% სამუშაოს 


ნაწილი, რომელიც გჭირდებათ. მიმღების 
დასასრულებლად. აქ სურათზე ხედავთ, რომ რელსები 
შედის. გარდა ამისა, თქვენ ვერ დაინახავთ მას, თუ სას 


კარგად არ დააკვირდებით, მაგრამ ჟურნალი კარგად, 


ჩახმახის ხვრელი და პისტოლეტის სახელურის ხვრელი 
უკვე არსებობს. გარდა ამისა, ყველა ჭრა მოხრილი 
მიმღების ზედა ნაწილზე (ე.წ. "ზედა რელსები") ძირითადად გაკეთდა თქვენთვის. 


#MX მიმღები "8IმიL" 


ეს არის მიმღები, რომელიც უკვე დახრილია სწორ ფორმაში, მაგრამ ჯერ არ აქვს გაბურღული ხვრელები. ქვემოთ 


მოცემულ სურათზე არის ქაღალდის შაბლონი, რომელიც მიმაგრებულია მიმღებზე - რათა გაჩვენოთ სად უნდა 
გაბურღოთ და გაჭრათ მიმღების დასასრულებლად. 


#აMX ი8CCIVCI L/VI: 


ქვემოთ მოყვანილ სურათს ეწოდება /M მიმღები „ბრტყელი“, რადგან ... კარგად... ეს არის L/#MI. და ის ჯერ არ არის 
მოხრილი იმ შესანიშნავ მიმღებში, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. 
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_ე.– 


როგორც ხედავთ, ბევრი ხვრელი წინასწარ არის გაბურღული ან გაჭრილი, მაგრამ თქვენ დაგჭირდებათ ფოლადის ბრტყელი ნაჭერი 
სწორ ფორმაში ჟიგის გამოყენებით და დაასრულოთ ხვრელების დასრულებამდე სახელმძღვანელო რელსების დაყენებასთან 
ერთად. . ბრტყელი მიმღები დასრულებას ყველაზე მეტ სამუშაოს ჭირდება 


შენიშვნა: წვრილმანი პატრიოტისთვის ყველაზე მარტივი და ეკონომიური გზა არის 80% მიმღები, ჩემი აზრით, სწორედ ამაზეა 
ორიენტირებული ეს სახელმძღვანელო. 


სად მივიღოთ 80% მიმღები 


თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ C00ძ0(6-ის „80% /M#-47 M1:0CCIV6! I0I 5მIC“, მაგრამ არის საიტები, რომლებსაც ყოველთვის 
რეკომენდაციას უწევდნენ იარაღის შემქმნელები ონლაინ. 


აქ არის რამდენიმე რესურსი თქვენთვის: 


ჩემი 80% რესივერი აქედან მივიღე: იLC09://ვით50წ8ი006LIICმ.C0-ი/ (მას ჰქვია პოლონური /#XM რესივერი ბლანკი) მოვიდა 80% 
შესრულებული სამუშაოთი. საწყობში იყო როცა შევუკვეთე და სწრაფად მოვედი. 


მოხრილი ბლანკი შეგიძლიათ მიიღოთ უკვე წებოვანი შაბლონით აქედან: იLნ90://თმ/5იიმVIMმწთ5.C00%/ 
089ძ62.იჯLი! 


ეს არ იყო მარაგში, როცა შევხედე, მაგრამ ლიანდაგები უკვე დამონტაჟებულია, ამიტომ მისი დასრულება საკმაოდ მარტივია 
ჩემთვის -- იქნებოდა ჩემი პირველი არჩევანი მარაგში რომ ყოფილიყო -- 


იLC0://VVVVVV.ხ6იძ0(50ი96'6ი50.C0ი0/5L0L0/0C//MM47-80-8|8იM-X06C06IV6I-160362.ჩხთ აწარმოოს ლამაზი 
80% მიმღებები. 


თუ იმ დროს, როცა ამას კითხულობთ – ახალი მომლოდინე რეგულაციების ან პანიკური ყიდვის გამო ან რაიმე მიზეზის გამო, 
ზემოთ მოყვანილი ვებსაიტები შეკვეთილია, ყოველთვის შეგიძლიათ მოძებნოთ ადგილობრივი გამყიდველები თქვენს 
მხარეში, ან ეწვიოთ ინტერნეტს ისეთ საიტებზე, როგორიცაა ძყიხI0M6-.C00. 


–_ეინთძCიე ჟღ ; ჩქ;ღღჟჭღჟ ს ი ჩC--–დი“„კ–-.-- ---,ხა:;:C”=”--- 7. _____>>>_–ი.- 
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მაგალითად, აქ არის ძსიხნI0M68-..ლ0ი-ზე 80%-იანი კლების ძიება: 


§8Iძი Iი 0! M80I5910( ყწიი ზხ/ია 5იIის MMVC6სიზიი“”ი Cითოსის ჩ,'იძსCI Cთი!იL 
56II Vის! II6-იი 


| 8-0V/56 Cმ1600065 უ=>> 11 ”IIC831600065 9IV%6C MMმწვიღ89" 


ჩI 8504 C89!იე0ი Iი”ხით8ხილი 


მM-47 (6CCIVCI ხIგიM #II წიI §8IC 


LI 009 #35 ნIი(ს(95 IVI წგCL0IV M6V ჩI0 IM(6იიმწ0იმ! 
M | 810 1ICMიL 
I 940! I(6იი§ 


L I IიCIსძ6 005Cიიყსიი 


50 » ჩი ჩვე Cსი08ი!I8ო5 


ნიწინნი§ ნჩIIIIნ0 1II5 VI0ნ0 


„+ 


M#6CVVV0I”ძ5 VოCV5) 


C1-- 7 

VI 47 
(6C6IMV6/ 

წ ხIვიM 


§VსხCმ106ძ00II05 
#47 ჩვგი05 (4 


Iი#6/6 8(6 4 I#(6ი05 1იმ( იიმ1Cჩ V0VI Cი(6იმ. 


1-1) IIVIC IC 


331320527 „“ 00 (3: ძიძიმ! ჩის5ი თვძბ 


# | ივიი იი0(6 ვხისI წივ(ყ(იძ #Cწ0ი§5. 66! II5(0ძ Iი IMI5ი 9CV0ი ვიძ ხი 500ი ხV ჩყიძ/იძ5 0 1ჩ00ყ58იძ5 


#MC3ძ6+5 10 “ თხპვინს 8:ძ5 


ი #ს)+-47 X0C6MV6( 8I8იM M0 წჩLI 1 0 §59.95 ნი1ო+ 


331320355 გ” ყი ტითიმI ჩიII5ჩ „მძიიი /#4#«-47 69C6MV6! 8I8იM M0 წჩLI 1 0 §59.95 ნი + 
ჩიოთმიIმი C ML სიI595ყ0ძ 000 ხმVCI VV/00II5ჩ ხI8იM 
330704018 _2>- #აC 47 ჩ315 MILVVI 0ითIი8I ხ8VI6I (6C6CIV6( ხI8იM 1 19 546000 20ი52თ + 


დიდი ალბათობით, თქვენ შეძლებთ იქ იპოვოთ კერძო გამყიდველი, რომელსაც შეძლებთ მათი ყიდვა, თუ ზემოაღნიშნული 
საიტები ხელახლა შეკვეთილია ან არ არის მარაგში. 


ახლა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საცდელი და შეცდომა და აიღოთ ლითონის ფურცელი ... მოძებნოთ რამდენიმე ნახატი ან 
შაბლონი ინტერნეტში ... გამოიყენეთ ეს ხვრელების გასაჭრელად და გასაბურღა ... და შემდეგ ააწყვეთ ან იყიდოთ ჯიში, რათა 


მოახდინოთ თქვენი ბრტყელი მიმღები შესაბამის მდგომარეობაში და დააყენოთ რელსები ... მაგრამ ... ბევრად უფრო ადვილია 
უბრალოდ იყიდო 80% მიმღები, რომელსაც აქვს სამუშაოს უმეტესი ნაწილი. 


მაშინ, რა თქმა უნდა, დაგჭირდებათ ნაწილების ნაკრები. 
სად შეგიძლიათ შეიძინოთ /M-47 ნაწილების ნაკრები 


შეგიძლიათ გუგლში მოძებნოთ „/M-47 ჩმ!L5 MI გასაყიდად. ან აქ არის რამდენიმე ვებსაიტი, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ კარგი ნაკრები: 
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" ჩLL95://VVVVVV.806X9ძ9LVი00მLLC5.C0ჩი/Iიძ68X.0ჩი0/CჩმLჩნ/51 
" ჩLC0://8M-ხსIIძ6-.C0Cთ/ 

" იL0://მით§50წმო8იICმ.C00/0მIVL5MIL§-2.მ850X 

" რLC0://VVVVVV.I60I0ი8მ/ი05.C0(ი/C8(6ძ90LI65/MM47-ჩმVL5-MIL§/ 


კიდევ ერთხელ, შეგიძლიათ მოძებნოთ ძსიხI0#%8/.C0თ ან მსგავსი საიტი, თუ ნაწილების ნაკრები გაიყიდა 
გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო, როდესაც ამას წაიკითხავთ. მე რეალურად ვიყიდე ჩემი ნაწილების 
ნაკრები გამყიდველისგან ძსინხI0M8/.C0თ - საბედნიეროდ, როგორც ჩანს, საკმაოდ სრულყოფილია. 


კიდევ რა გჭირდება? 


ჩემთვის გადავწყვიტე მოქლონების ნაცვლად „5CICVV ხსIIძ“ გამეკეთებინა. უმთავრესად იმიტომ, რომ არასდროს არაფერი 
მომიკრა და ვფიქრობ/ვფიქრობდი უფრო ადვილი იქნებოდა. 


თქვენი თოფის ხრახნებით დასამაგრებლად, შეგიძლიათ შეაერთოთ თქვენთვის საჭირო ხრახნები ან მოძებნოთ 
"I80C0 /##MX47 5CICVV 8VII9 56L" -- მე მივიღე ჩემი აქედან: ის9:// 
VVVVVV.ი0155155100!მVL0ღCმ/თ5.C0(0/8M-5CI6VV-ხსIIIძ -56LLCმ0C0-0-418.ჩჯიI მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ისინი ყველგან. 


აქ არის აღწერა, თუ რა მოყვება მას: 


/M« 5CICVV 8LIIIL (L არის იდეალური ალტერნატივა სტანდარტული მოქლონებისთვის. ხრახნების შავი 
ოქსიდის საფარი უკეთესად ერწყმის შაშხანას, ვიდრე სტანდარტული მოქლონები უფრო სუფთა შესახედაობისთვის. 


· შენადნობის ფოლადის ხრახნები შავი ოქსიდის საფარით 
· თუთიის მოოქროვილი თხილი 


· მთლიანად ხრახნიანი სოკეტის ღილაკის თავსახურის ხრახნები 
" 100% აშშ წარმოების 
"შეიცავს: 
- (6) 10-32 X 1/4 ხრახნი წინა სამაგრისთვის 
- (6) 10-32 X 3/8 ხრახნი უკანა სამაგრისთვის და ჯვარედინი ნაწილისთვის 
- (1) 8-32 X 1/4 ხრახნი უკანა ტრიგერის დამცავისთვის 
- (4) 8-32 X 3/8 ხრახნები წინა ტრიგერის დამცავისთვის 
- (5) 8-32 X 1/4 თუთიით მოოქროვილი მცირე ზომის მანქანის ხრახნიანი თხილი 
- (1) ჯვარედინი წევრის მხარდაჭერა 
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თუ ჩემსავით ხართ და აღფრთოვანებული ხართ, რომ დაიწყოთ, ალბათ აღმოაჩენთ, რომ დაგჭირდებათ დამატებითი ნაწილები, 
როდესაც შეხვალთ მშენებლობაში. ასე რომ, ახლა ძალიან არ ინერვიულოთ, თუ არ შეძლებთ ნაკრების/ნაწილების გავლას 
და წინასწარ განსაზღვროთ რა გჭირდებათ. 


ახლა რა უნდა გააკეთოთ, როცა მიიღებთ თქვენს 80%-იან მიმღებს და ნაწილების კომპლექტს? 
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როგორ დაასრულოთ თქვენი /"#-47, ნაბიჯ-ნაბიჯ: 


საბედნიეროდ, აქ მარტო არ ხარ. 


ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ათწლეულების განმავლობაში აწყობდნენ /V-47-ებს ძალიან მცირე ხელსაწყოებით 
ან სხვა რესურსებით. 


ასე რომ, ეს შედარებით მარტივი პროცესია. ის ფაქტი, რომ ჩვენ დავიწყებთ 80%-იანი მიმღებით – ან დახრილი მიმღებით, ამას 
კიდევ უფრო გაადვილებს. და ეს მოითხოვს ყველაზე ნაკლებად სპეციალიზებულ ხელსაწყოებს, ასე რომ, ჩვენნაირი წვრილმანი 
პატრიოტისთვის - ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ ეს თოფი ჩვენს ავტოფარეხში საბურღი პრესით, სხვა მარტივი ხელსაწყოებით 
და რამდენიმე კარგი ძველი, წითელი სისხლიანი ამერიკული იდაყვის ცხიმით! 


თუ თქვენ ხართ გაზომვის/სქემების და მსგავსების მოყვარული – მაშინ თავისუფლად მოძებნეთ ინტერნეტში 
რამდენიმე ნახატი და გაზომვა და თუ საკმარისად ენდობით თქვენს უნარებს, შეძლებთ ამ საქმის გაკეთებას ჯიგის 


გარეშე. თუმცა უმეტესი ჩვენგანისთვის - მე ვამბობ, რომ გამოიყენოთ შაბლონი! 


ამ კონსტრუქციისთვის მე გამოვიყენებ ჩემს 80% მიმღებს /#/თ50ჩM0ო6IICმ.C0-ი-დან და CVიC0-ს შაბლონს: იხნი://VVVVVV.ძყიC0.ი6L/ 
M0”IსIო5/I163/3C06-მ/ი5-მM-47-:6იი0IმLC-V0ძ8(%0ძ- 727/ 


უბრალოდ ჩამოტვირთეთ იგი თქვენს კომპიუტერში (ისიც არის .0ძ( ფაილი) და შემდეგ დაბეჭდეთ (დარწმუნდით, რომ თქვენი 
მასშტაბირება 100%-ზეა გადაბრუნებული, ან სურათს ბეჭდავთ "რეალური ზომა"). 


თქვენი მიმღების შაბლონით, თქვენ გეცოდინებათ სად გაბურღოთ ხვრელები და სად გაჭრათ მიმღების დასასრულებლად, 
რათა ის მზად იყოს თქვენი ნაწილების კომპლექტთან შეჯვარებისთვის და გახდეს სრული შაშხანა. 


სინამდვილეში, თუ იყიდით მიმღების სრულ კომპლექტს ერთ-ერთი რესურსიდან, რომელიც მე გაჩვენეთ, მაშინ თქვენს 
კომპლექტს ალბათ მოჰყვება ინსტრუქციები თქვენი /##«-ის დასასრულებლად. 


ამასობაში მე გაჩვენებთ თქვენი 80%-იანი მიმღების დასრულების და თქვენს ახალ /#(-47-ში გადაქცევის ძირითად პროცესს! 


მარტივი მეთოდი თქვენი 80% მიმღების დასასრულებლად საბურღი 
პრესის გამოყენებით: 


ნაბიჯი 1: შეაფასეთ თქვენი ნაწილების ნაკრები და მიმღები. 


ყველა იმ ნაწილის გავლისას, რაც ჩემს კომპლექტს მოჰყვა, აღმოვაჩინე, რომ ჩემს წინა საყრდენს არ აქვს გაბურღული 
ხვრელები, რაც საჭიროა (ყოველ შემთხვევაში, არა ყველა), ასე რომ, ეს არის ის, რისი გაკეთებაც პირველ რიგში მომიწევს. 
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წინა საყრდენს აქვს მხოლოდ ერთი ექვსი ხვრელიდან გაბურღული "მოქლონებისთვის". 
ასევე ლულის ქინძის ხვრელი ბოლომდე არ არის გაბურღული. ასე რომ, მე მომიწევს ამის გაკეთება. 


რამდენიმე დამხმარე ხალხის ინტერნეტით კითხვისგან, აქ არის სავარაუდო ზომები, თუ სად უნდა მოხდეს ხვრელები 
წინა ლულის ღეროსთვის: 


- ზედა ხაზიდან: .020" ხაზის ქვემოთ 

- წინა მხრიდან, ორი ხვრელი არის 10 მმ და 27 მმ წინა მხრიდან 

რაც მე შევაგროვე, ამ ხვრელების განლაგება არ არის კრიტიკული და განსხვავდება შაშხანიდან მეორეში, მაგრამ ეს 
კარგ საწყის წერტილს მაძლევს ბურღვისთვის. ასევე, რადგან მე გამოვიყენებ 10-32 ხრახნიან ხრახნებს ამ 
კონსტრუქციისთვის -- მე მითხრეს, რომ ეს მოითხოვს #21 საბურღი, .159". 

თუ გაინტერესებთ, რა არის ეს წილადის საბურღი ბიტში (როგორც მე ვიყავი), ეს არის 5/32-დან 11/64-მდე ჩემს მიერ 


შეგროვებული ინფორმაციის მიხედვით. ნახვრეტს ალბათ გავუბურღავ 5/32-ით და ვნახოთ შევძლებ თუ არა 5/32 
ონკანით მუშაობას. 
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ასევე, ნაკრების მხოლოდ ერთი ნაწილია, რომელიც უნდა "დე წისქვილი" ან დავამთავრო დაშორება. ეს არის უკანა საყრდენი, 


რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს დაყენებული მოქლონის მინიმუმ ერთი ნაწილი, რომელიც უნდა გავბურღო და მოვხსნა, სანამ 
გავაგრძელებ მის აწყობას. 


(3 %.9 
5 


უკანა საყრდენი, რომელიც გვიჩვენებს მოქლონის ნარჩენებს, რომლებიც მას იქ იკავებდა. 


ჩემს მიმღებს რომ ვუყურებ, როგორც ჩანს, 80% შესრულებულია, ასე რომ, ეს კარგი ამბავია! როგორც ხედავთ ჩახმახის 
ნახვრეტი და ჟურვის ხვრელი და პისტოლეტის მჭიდის ხვრელი უკვე ამოჭრილია ჩვენთვის! 


80% მიმღების გვერდითი/ქვედა და ზედა ხედი. 


C 2013 და შემდგომ გვერდი 26 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /#M-47 8ს0IIძ სახელმძღვანელო 


ნაბიჯი 2: უკანა საყრდენის მოცილება. 
დამოკიდებულია თქვენი ნაწილების ნაკრების ფორმაზე. შეიძლება მოგიწიოთ მეტი ნაწილის დაშლა. ჩემთვის ყველაფერი, რაც მე 
მჭირდება, არის უკანა საყრდენი (დემილი უბრალოდ ლამაზი სიტყვაა იმის სათქმელად, რომ "ამოიღეთ ყველა გატეხილი მოქლონები, 


რომლებიც დარჩენილია ნაწილების კომპლექტში). 


ამ პირველ სურათზე ხედავთ, რომ მოქლონი იქ არის... 


დაიწყეთ ყველაზე პატარა ნაჭრით, რაც შეგიძლიათ მიიღოთ, დაჭერით და გაბურღეთ მოქლონი ჯერ 
ბოლომდე. აქ ხედავთ ხვრელს, რომელიც მე გავბურღე მთელი გზა: 
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ამის შემდეგ, შეგიძლიათ აწიოთ ბიტი ზომებში -- საფეხურიანი ბურღვა -- სანამ არ ამოიღებთ საკმარის 
მასალას, რომ შეძლებთ უბრალოდ აიღოთ მუშტი და ამოაძროთ მოქლონის დარჩენილი ნაწილები. აი, როგორ 
გამოიყურება მოქლონის ამოღების შემდეგ: 


ნაბიჯი 3: წინა ღეროს ხვრელების გაბურღვა 


როგორც ადრე გითხარით, ჩემს წინა ლულის საყრდენს აკლია 5 ხვრელი --4, სადაც ხრახნები/მოქლონები 
უნდა შევიდეს (ეს არის ზედა ორი თითოეულ მხარეს) და ლულის ხვრელი ქც). 


ამიტომ მომიწია მათი გაბურღვა. მე გამოვიყენე შაბლონი ამ ხვრელების ადგილმდებარეობისთვის (და ის გაზომვები, რომლებიც 
მოგაწოდეთ პირველ ეტაპზე): 


რი... 
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დარწმუნდით, რომ შეეცადეთ გახადოთ ის რაც შეიძლება დონეზე (X და V ღერძი, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ): 


რა, 


და შემდეგ უბრალოდ დაიწყეთ 4-6 ხვრელების გაბურღვა, რაც უნდა გაბურღოთ. ახლა ეს ხვრელები მიიღებს 10-32 ძაფს -- თქვენი 
ხრახნები რომ დაიჭიროს იგი (თქვენი ხრახნიანი ნაკრებიდან). სამწუხაროდ, ეს დაკავშირებულია #21 საბურღი ბიტთან -- 

რომელიც მე არ მქონდა -- ასე რომ, მე გადავედი შემდეგი ზომა 80VVM 5/32 ზომამდე 

გაბურღეთ საბურღი ამ 4 ხვრელისთვის საყრდენში. ისევ და ისევ, ყოველთვის დაიწყეთ ყველაზე პატარა ზომის საბურღი, რომელიც 
თქვენთვის კომფორტულია -- და შემდეგ „საფეხურიანი საბურღი“ საბოლოო ზომამდე (5/32): 


აი, როდის კეთდება: 
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ახლა თქვენ უნდა გაბურღოთ ლულის ხვრელი (თუ თქვენი უკვე გაბურღული არ არის) ჩემი ასე არ იყო, ამიტომ 
მომიწია ლულის ხვრელის გაბურღვა, როგორც შემეძლო - ამ ხვრელის ზომის გასაზომად, უკვე იყო ლულის 
"პილოტი" ხვრელი. ხვრელი, რომელიც იქ იყო -- მაგრამ ბოლომდე არ იყო გაბურღული (როგორც ხედავთ 
ქვემოთ მოცემულ სურათზე): 


ნმI6I ჩი0I6 5LმIL0ძ ხVყL ი0L 
წიI!5ჩნ6ძ 
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ერთადერთი, რაც გავაკეთე, იყო საბურღი ნაჭრები და ჩავწექი იმ ხვრელში, სანამ არ აღმოვაჩინე, რა ზომის იყო ახლოს. მე 
გავჩერდი 7/32-ზე, როგორც ყველაზე დიდი ზომის ამ ლულის ხვრელისთვის (თქვენ მოგიწევთ მისი გაბურღვა იმ ზომით, რაც თქვენი 
ლულის ქინძისთავით იქნება მოგვიანებით). 


თუ თქვენს კომპლექტს მოჰყვა ლულის ქინძისთავით, შეგიძლიათ შეინახოთ/გამოიყენოთ, მაშინ თქვენ უნდა 


შეესაბამებოდეს ამ ზომას. ჩემი ლულის ქინძისთავი არ მოვიდა, ამიტომ ამ ნახვრეტის ზომით გავბურღე და იქიდან წავედი. 


ნაბიჯი 4: შაბლონის ამოჭრა და ჩასმა მიმღებზე 


ახლა თქვენ უნდა დააყენოთ შაბლონი დCსილი-სგან თქვენს მიმღებზე (ის ისევ აქ არის: იLC90://VVVVVV.0ყიC0.ი6L/ 
I0IVიიი5/წ163/8C6-მ/ი5-მM-47-(8იი0I8L6-V008L06ძ-727/ -- დარწმუნდით, რომ ამობეჭდეთ 100% ზომით -- მასშტაბის გარეშე): 


_-–_>.>.>.>>___>>>_>>,ს'__>რძ–_>–>რძ>-._____ 
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სპრეის წებოვანი და დიდი მოთმინების გამოყენებით, ამოჭერით და ჩასვით (თუ იყენებთ 80%-იან ცარიელს, როგორიც 
მე ვიყენებდი, მაშინ დარწმუნდით, რომ თქვენი ჟურნალის ხვრელები, პისტოლეტის ხელების ხვრელები და ჩახმახის 
ხვრელები ემთხვევა სწორ წერტილებს. შაბლონი -- ეს გაადვილებს! აქ კეთდება: 


ნაბიჯი 5: გაბურღეთ მიმღების ხვრელები შაბლონის გამოყენებით 


ახლა თქვენ უბრალოდ მიჰყვებით შაბლონს და გაბურღავთ ხვრელებს შესაბამის ზომაზე, როგორც ეს ნაჩვენებია შაბლონზე 
(უბრალოდ გამოიყენეთ ისინი როგორც სახელმძღვანელოს). თუ აღმოაჩენთ, რომ ეს ათობითი წერტილის ზომები არის 
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ორ სხვადასხვა წილადი ზომის საბურღი ბიტებს შორის, რომლებიც გაქვთ (როგორც ჩემთან მოხდა) მე უბრალოდ გავბურღე ზომით 
ნ0CVVM რეალური ზომიდან. იმის გამო, რომ მოგვიანებით მე შემიძლია გავაფართოვო ეს ხვრელი, არ არის პრობლემა ხელის 
სამაგრით - ეს უბრალოდ ლითონის ფურცელია, ამიტომ პრობლემა არ არის. 


დავიწყოთ ბურღვა! დაიმახსოვრე ნაბიჯ-საბურღი! 


გარკვეული ბურღვის შემდეგ... 
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ნაბიჯი 6: წინა სამაგრის მორგება 


თქვენ ახლა აპირებთ აიღოთ წინა სამაგრი და დაგჭირდებათ ხვრელების გაბურღვა მიმღებში, რათა 
შეესაბამებოდეს წინა სამაგრის ხვრელებს. მათგან ექვსია. ისევ, შეჩერება 5/32 საბურღი ზომაზე: 


ჩიი0იხ6! Lჩ6 00105 Iი Lჩხ6 წი0იL Lყიი!0ი? #II 5IX CI L00C5C #-00I05 VVIII 
ი80ძ L0 ხ0 ძIVIII6ძ IიL0 L90C ICCCIVCI L00 -- 50 LჩმL V0ს Cმი მL(მCჩ 1ჩ6 
(CCCIVCI L0 1660 Lყიი!0ი 


თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ციფრული კალიპერები, რათა გაზომოთ მანძილი წინა საყრდენიდან 


ყველა ხვრელისთვის, შემდეგ ჩასვით ის მიმღებში და მოათავსეთ იგი და შემდეგ გაბურღეთ ყველაზე პატარა ზომის 
საპილოტე ხვრელი მიმღებით, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ: 


==-->->>--აე=დ«დო„აააეან– -–––“  ;;  ,”.”"ჩჰ·”ჩ·.,.,!'„ჟჯჟუუ)სკრკ)რურსყ!რჰრჰრ|”რ!ჰრტ!უ”·როორსრუოტრუოუროურ·რუროუ·|·უჰ·ჟIრო))”·”უ·”|,)ჰ)უჰრჭოშM'წჭჭჰჟჭ (ჰ|ჰ|ჟჰჟრუ“უ·ურ·უ=”შ,“,ჭ!ჟ)ჩ“რ?!თ?'',;0წ,!?!)!სსიეტეტეიტირაი:ი7უშიასტიაო5ორ5859ო9ო85ო5ოა"'სოთ"სასს!ა!"!""!"279=- 
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და საბოლოო შედეგი: 


ნაბიჯი 7: ზედა ლიანდაგების მორთვა ჭანჭიკის მატარებლის დასამაგრებლად 


რასაც შეამჩნევთ არის ის, რომ ამ 80% სიცარიელეზე, ზედა რელსები უკვე სწორად არის ჩამოყალიბებული 
(მათ აქვთ ჩაღრმავები, სადაც უნდა იყოს და ა. მიმღების ზედა ნაწილი -- ის არ წავა, რადგან საჭიროა მათი 
ზომის შემცირება, რათა შეუფერხებლად სრიალდეს. დაზუსტებისთვის, ქვემოთ მოცემულ სურათზე 
ნაჩვენებია ზედა რელსები, რომელზეც ვსაუბრობ: 
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ისინი ზედმეტად განიერია და უნდა ჩამოიჭრას. რამდენად დაგჭირდებათ მათი მორთვა, დამოკიდებული იქნება 
თქვენს მიმღებზე და თქვენს კონკრეტულ ჭანჭიკზე, ამიტომ მე უბრალოდ დავფქვა ისინი ხელის ფაილით და 
დრემლით და გავაგრძელე მორგების ტესტირება, სანამ ის შეუფერხებლად გადაადგილდებოდა: 


აქ თქვენ ხედავთ, ჩემი მიმღებითა და ჭანჭიკების გადამზიდავთან ერთად, რამდენადაც ჭანჭიკის მატარებელი 
სრიალდება მაღლა შეკვრამდე: 
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ამიტომ საჭირო იყო მისი ბევრი მოჭრა, რომ თავისუფლად გადაადგილებულიყო! დარწმუნდით, რომ ატარეთ 
თვალის დაცვა, როდესაც იყენებთ დრემელს ან ნებისმიერ სხვა მსგავს ხელსაწყოს, რომელიც ყველგან აფრქვევს 
ლითონის ცხელ ნაჭრებს! 


შემდეგ უბრალოდ გააგრძელეთ ტესტირება დრემლით ყოველი გადაადგილების შემდეგ, რათა ნახოთ ის თავისუფლად 
მოძრაობს თუ არა. როდესაც თქვენ შეძლებთ ჩასრიალოთ ჭანჭიკის მატარებელი ლიანდაგზე მიმღების წინა მხარეს, სადაც 
ის ეშვება წინა ღეროში დამაგრების გარეშე, მაშინ თქვენ იცით, რომ თქვენ საკმარისად მოაჭრათ ისინი: 
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ნაბიჯი 8: ქვედა რელსების დაყენება 


სათანადო ზომის საბურღი ბიტის გამოყენებით, თქვენ აპირებთ ქვედა რელსებს ჩასვათ მიმღებში და ჩაამაგროთ 
ისინი ვიცე-სამაგრებით. ახლა, აქ არის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ: 


1. მარცხენა მხარე (როდესაც მიმღებს უჭირავთ წინა ღერძით თქვენგან მოშორებით, წინ, თითქოს მასზე ლულა 
ჰქონოდა) -- არის ნI6CI0L გვერდითი ლიანდაგი (ეს არის ლიანდაგი, რომელიც გამოიყურება, თითქოს მას აქვს ცოტა. 
ზვიგენის ფარფლები მასზე): 


LნLI 5196 6)0CLი! LმII 


თქვენ იყენებთ საბურღის მის დასაყენებლად, რადგან ამგვარად, ლიანდაგი იქნება დონის მახლობლად, უკანა მხარეს: 


„== == == == =______ 
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საბურღი საბურღი, რომელიც ჩემთვის მუშაობდა, იყო 1/4" საბურღი, მაგრამ ეს მხოლოდ საწყისი წერტილია! 
თქვენ ეძებთ საბურღს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მოაწყოთ წინა საყრდენის "კიდე" ზედა ნაწილთან. 
რკინიგზა, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილი წითელი ხაზით: 
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მას შემდეგ, რაც თქვენ დააყენებთ მას, დაჭერით იგი და მოემზადეთ ხვრელების გასაბურღად თქვენს მიმღებსა და ლიანდაგში: 


თქვენ დაგჭირდებათ ორი ხვრელი თითოეულ ქვედა ლიანდაგში (2 თითოეულ მხარეს) მათ ოდნავ გამოყოფა, მაგრამ ეს 
ხვრელები არ უნდა იყოს დიდი. 


ამ ხვრელებში საჭიროა მხოლოდ 4-40 ხრახნის მორგება. საბურღი პატარა ბურღით -- 3/32 ბიტი მუშაობდა ჩემთვის. 
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აი, ეს არის, როდესაც მე ჩავდე ორი 4-40 თხილი და ჭანჭიკი (მოგვიანებით მოიჭრება, რადგან აშკარად 
ძალიან გრძელია შიგნით): 
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აქ არის კიდევ ერთი კუთხე, რომელიც გვიჩვენებს ამ ქვედა რელსების მნიშვნელოვანს. აქ ხედავთ, რომ 
მარცხენა გვერდითი ქვედა ლიანდაგი ემთხვევა/გაწითლდება/დონეზე წინა საყრდენთან, ასევე მე დავტოვე 
ცოტა უფსკრული წინა საყრდენსა და ლიანდაგს შორის (ეს იმიტომ, რომ ბევრს ისვრით და ის თბება, თქვენ 
უნდა დატოვოთ ადგილი ლითონის გაფართოებისთვის): 
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ბ. 
ს! 


მას შემდეგ, რაც მარცხენა გვერდითი ამომგდები რელსი ჩასვით, გაიმეორეთ იგივე ნაბიჯები მარჯვენა მხარის 
რელსით: 
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ისევ და ისევ, თქვენ მოგინდებათ მისი მორგება საბურღი ღერძით და არ აქვს მნიშვნელობა, იყენებთ თუ არა იგივე ზომის 
საბურღი ბიტებს ორივე მხრიდან! რა მნიშვნელობა აქვს არის ის, რომ ისევ თქვენი ლიანდაგი წინა ღეროსთან არის შეხამებული -- 
ისინი უნდა იყვნენ დონეზე! 


გაიმეორეთ იგივე ნაბიჯები და ამ დროს თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ორივე რელსი 4-40 ჭანჭიკების გამოყენებით სატესტო 
მორგებისთვის: 


თქვენ ასევე მოგიწევთ ხელახლა გაბურღოთ ცენტრალური საყრდენი ხვრელი, რომელიც უკვე გაბურღეთ, რადგან ეს ცენტრის 
საყრდენი ასევე გაივლის ლიანდაგზე. ამ სურათზე, თქვენ ხედავთ მარჯვენა მხარეს ლიანდაგზე, რომ ცენტრალური 
საყრდენი და ჩაქუჩის ხვრელები ხელახლა გაბურღულია ქვედა ლიანდაგზე: 
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ნაბიჯი 9: მიმღების თერმული დამუშავება 


იმის გამო, რომ გსურთ თქვენი მიმღების გამძლეობა, საჭიროა რამდენიმე ნაწილის სითბოს დამუშავება. თქვენ უნდა დაამუშავოთ 
ჩაქუჩის ქინძის ხვრელი და ტრიგერის ხვრელი. ამისათვის საჭიროა ჩაქრობის სითხე. წყალი კარგად მუშაობს, მესმის, მაგრამ 
ისიც გავიგე, რომ ეს ნარევი უკეთ მუშაობს: 


- 455 გალონიანი ვედრო წყალი 
- 6-§8 უნცია ჭურჭლის საპონი 


- 16 უნცია/1 ფუნტი სუფრის მარილი 


უბრალოდ დაასხით ინგრედიენტები 


ერთად თქვენს დიდ ვედროში და 
მოემზადეთ ცეცხლზე აანთოთ 
თქვენი მიმღები. 


ბიჭო, ბიჭო, მაგრამ სერიოზულად, 
ფრთხილად იყავი, ატარე 
ხელთათმანები, გამოიყენე დამჭერი ან 


სხვა რამ, რომ დაიჭირო მიმღები და თვალის დამცავი და გააკეთე სადმე, სადაც ცეცხლი არ გაგიჩნდება, თუ რამეს არასწორად 
გააკეთებ: 


აქ შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი დაყენება: 
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პატარა მინი ბუტანის ჩირაღდანი არ მუშაობდა, ასე რომ არ მიიღოთ ეს, ამისათვის დაგჭირდებათ M/#ნ ჩირაღდანი 


ან ჟანგბადის ჩირაღდანი. 


თერმული დამუშავების ნაბიჯი 1: 
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მიიტანეთ ჩაქუჩის ხვრელები და გამორთეთ ხვრელები წითელ ცხელ ნათებამდე. და შემდეგ ჩააქრეთ წყალში: 


გააკეთეთ, რომ ორივე მხარე ჩაქუჩით და გააჩენს ხვრელს. შემდეგ ცოტა ხანს დაელოდეთ, რომ გაცივდეს და ამოიღეთ 
ნახშირბადის დამატებითი დაგროვება, რაც შეიძლება კარგად 


ნაბიჯი 2: ფოლადის დამუშავება 


სადაც მას მხოლოდ ცისფერ ნაცრისფერ ფერს აბრუნებთ და შემდეგ არ ჩაქრება წყალში, უბრალოდ გაცივდება ჰაერით. 
დადგით და დატოვეთ სანამ არ გაცივდება. 
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ამჯერად არ წახვიდეთ ბოლომდე ცხელ წითელზე, მხოლოდ ლურჯ-მოლურჯო ფერზე და შემდეგ გააცივეთ ჰაერში (არ ჩაქრებას. 
ახლა, როცა ამას გავაკეთებდი, ამას ზურგით ვაკეთებდი. უფრო ჭკვიანური იქნება მისი აღება და გაწმენდა რაც შეიძლება 


პირველი გაცხელებისა და ჩაქრობის შემდეგ, რათა უკეთ დაინახოთ, ღებავს თუ არა ფოლადი ფერებს. 


როდესაც დაასრულებთ, მიმღები იქნება ყველანაირი ფერის და იქნება შავი ნახშირბადი და ა.შ. გათბობისგან. აიღეთ ქვიშის 
ქაღალდი და ამოიღეთეს ნივთი: 
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ნაბიჯი 10: დაჭერით ხრახნები 


თქვენ მოგიწევთ ხელახლა მოაწყოთ თქვენი წინა საყრდენი მიმღებში და შეეხეთ სამაგრს თქვენი ხრახნებისთვის 
(დაჭერა ნიშნავს, რომ თქვენ აპირებთ ხრახნის ჩადებას თქვენი ხვრელების შიგნით, რათა ხრახნები სწორად 
გაიკრიფოთ). 


ახლა ტყუილად დავკარგე დრო და მიმღებს დავარტყი. ეს არ არის საჭირო. ფაქტობრივად, მე მომიწია უკან დაბრუნება 
და „კვერცხის ამოღება“ ან მიმღების ხვრელების გაფართოება მაინც, რადგან ისინი ზუსტად არ ემთხვეოდნენ ჩემს 


ღეროზე არსებულ ხვრელებს (ზოგჯერ ცუდად ვარ გაზომვაში). აქ არის ჩემი სურათი, სადაც დრემელი ვიყენებ მიმღების 
ხვრელების გასაფართოვებლად: 
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უბრალოდ, აიღეთ თქვენი მიმღების ხვრელები, რომ მოერგოს სამაგრის ხვრელებს და შეეხეთ სამაგრის ხვრელებს და 
კარგად იქნებით. (ქვემოთ სურათზე ჩანს, რომ მე ვეკრავ მიმღებს, მაგრამ უბრალოდ შევეხეთ საყრდენებს -- და დარწმუნდით, 
რომ ის ასე არ არის დახრილი) 
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ნაბიჯი 11: ხელახლა დააინსტალირეთ ქვედა რელსები, დააყენეთ ადგილი და დააინსტალირეთ ცენტრის მხარდაჭერა 


ქვედა რელსები ამოვიღე ყველა იმ სამუშაოსთვის, რაც ახლა გავაკეთეთ, მაგრამ ახლა დროა დავაბრუნოთ 
ისინი. ადრე პრობლემა ის იყო, რომ თხილიქ/ჭანჭიკები ძალიან გრძელი იყო, ამიტომ მოგვიწევს მათი მორთვა 
დრემლით. (ან საჭრელი ხერხი, თუ თქვენ ამაში ხართ). 


მე უბრალოდ მივამაგრე ისინი ჩემი მიმღების გარე მხარეს, რადგან მაშინ ეს იქნებოდა სწორი 
გაზომვები, მაგრამ ის მაძლევდა ადგილს სამუშაოდ და დრემლით მოვჭრი: 


მორთვა... 
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ესრულებულია! 
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გაიმეორეთ მეორე მხარესაც და შემდეგ ისევ მიამაგრეთ ისინი მიმღების შიდა მხარეს სწორ ადგილებში (გახსოვდეთ, 
მარცხენა მხარის ლიანდაგი არის ეჟექტორის ლიანდაგი ზვიგენის ფარფლით!)) 


ნაბიჯი 12: ბურღვა, მორგება და უკანა საყრდენის დაჭერა 


მოათავსეთ თქვენი უკანა სამაგრი მიმღებში და გამოიყენეთ თქვენი ციფრული კალიპერი, რათა მონიშნოთ სად უნდა გაბურღოთ 
ხვრელები თქვენი ხრახნებისთვის, მონიშნეთ ისინი, დაჭერით მათ ცენტრში და გაბურღეთ იგივე ზომის, როგორც თქვენი წინა 
სამაგრის ხვრელები (ისინი მიდიან ავიღოთ იგივე 10-32 თემა): 


რამდენჯერმე გამოსცადეთ მორგება და საჭიროების შემთხვევაში გააფართოვეთ ხვრელები, რომ ისინი უკანა 
საყრდენზე მოთავსდეს (კიდევ ერთხელ, მე ცუდად ვარ გაზომვაში, ამიტომ დავაშავე და საკმაოდ მომიწია ამ ხვრელების 
გაფართოება, მაგრამ ხრახნიანი ხუფები დაფარავს მათ და ის ნამდვილად კარგად გამოიყურება!) 


შემდეგი, დარწმუნდით, რომ შეეხეთ უკანა ღეროს ხვრელებს თქვენი ხრახნების 10-32 ძაფისთვის: 
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გამოიყენეთ ბევრი საჭრელი ზეთი! 
ნაბიჯი 13: ეჟექტორის წვერის მორთვა 


ახლა, როგორც კი ხელახლა დააინსტალირეთ რელსები, ჩასვით თქვენი ჭანჭიკის მატარებელი და შეეცადეთ აუშვათ ჭანჭიკები და 
ჭანჭიკები რელსებზე მაღლა, ახლა დაყენებული ქვედა რელსებით. ის შეუფერხებლად უნდა წავიდეს მანამ, სანამ არ მოხვდებით 


ეჟექტორის წვერზე, რომელიც უნდა მოიჭრას. ქვემოთ მოყვანილ სურათზე ნათლად ხედავთ, რომ ის ძალიან შორს არის ჩასმული 
ჭანჭიკში და საჭიროებს მოჭრას: 


C 2013 და შემდგომ გვერდი 55 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /#-47 8ს0IIძ სახელმძღვანელო 


მე თითქმის გამოვიყენე დრემელი (საბედნიეროდის არ ჯდებოდა). ბოლოს გამოვიყენე ხელის ფაილი, რომ ჩამოვყარო და ყოველი 


5 ან მეტი დარტყმა, ბოლტისა და ჭანჭიკის გადამზიდი ისევ ჩავჭედე და ვცდილობდი მომერგებინა, რადგან არ გინდა ამომგდები 
წვერი ძალიან მოკლედ მოჭრა! 


ასე რომ, დრო დაუთმეთ, გამოიყენეთ ხელის ფაილი და ამას დიდი დრო არ დასჭირდება! 


თქვენ გეცოდინებათ, რომ წარმატებული ხართ, როდესაც კვლავ შეძლებთ ჭანჭიკის მატარებელს აუშვათ ჭანჭიკით მასში, წინა 
საყრდენამდე - ჭანჭიკის და ჭანჭიკის მატარებლის მოქმედების მიბაძვით, როცა სროლას ახორციელებთ. თოფი - - იხილეთ ქვემოთ: 
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ნაბიჯი 14: დამღუპველი და დამცავი დამცავი დაყენება 


ის, რაც მე ვერ შევამჩნიე უკანა საყრდენის ჩამოშლისას, არის ჩემი ტრიგერის დამცავი ნაწილის ჩამოშლა. 
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მე ასე გავაკეთე და შემდეგ წავედი გამოცდაზე, რომ ჩამრთველი დამცავი მოვათავსე... 


ყურადღება მიაქციეთ, რომ უსაფრთხოების ამომრჩევის დაჭერა არის მიმღების მარჯვენა მხარეს (ეს არის ის პატარა 
ნაჭერი, რომელზეც ისარი მიუთითებს. 


ნაბიჯი 15: ჟურნალის კარგად მორგება 


ახლა თქვენ აპირებთ შეამოწმოთ მორგება თქვენს ჟურნალთან. შემდეგ თქვენ აიღებთ დრემელს და ამოიღებთ მთელ 
მასალას იმ უბნის გარშემო, რომელიც ხელს უშლის ჟურნალის მორგებას. იარე ნელა და 
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არ ამოიღოთ ძალიან ბევრი რომელიმე ადგილიდან -- და ამოიღეთ ცოტ-ცოტა, რადგან გინდათ, რომ 
ჟურნალი კარგად და მჭიდროდ მოერგოს, არ იყოს რხევადი და დაუცველი. 


ქვემოთ მოყვანილ სურათზე ნახავთ ყველაფერს, რისი დაფქვა მომიწია - მათ შორის ქვედა რელსების ქვედა 


ნაწილი, ქვედა ლიანდაგზე დაჭერილი ჭანჭიკი, ჟურნალის ხვრელის უკანა ნაწილი - სადაც ის უერთდება 
ტრიგერის დამცავი და ა.შ. ძირითადად, დრო დაუთმეთ, გახეხეთ და ხშირად შეამოწმეთ მორგება, რათა 


დარწმუნდეთ, რომ ძალიან ბევრს არ წაართმევთ. 


აქ არის სატესტო მორგება, სადაც ხედავთ, რომ ჟურნალი აშკარად ეჯახება ქვედა ლიანდაგს და აღარ წავა... 


დ 2013 და შემდგომ გვერდი 59 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /##-47 8ს0IIძ სახელმძღვანელო 


აი მე ვიჭრი... 


და აქ კეთდება: 
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ნაბიჯი 16: ლულის დაყენება წინა საყრდენზე 


ლულის დასაყენებლად, რადგან პრესა არ მაქვს, გირჩევთ გამოიყენოთ "ყველა ძაფის მეთოდი". ძირითადად, დაგჭირდებათ: 


-- მე-8 კლასის ყველა ძაფიანი ფოლადის 2 ფუტის ან ამდენი ხნის ნაჭერი (შავი ფოლადი, რომელიც უფრო ძლიერია, 


ვიდრე ჩვეულებრივი ფოლადი თუთიის საფარით M0ო8 6000L-დან -- რომელიც გატყდება -- მკითხეთ, საიდან ვიცი :)) 


მე მივიღე ჩემი ადგილობრივი საკინძების მაღაზიიდან. გსურთ 1/4" ზომა 7.62X39 მ ლულისთვის 


-- 2-4 1/4" თხილი 


- რამდენიმე ცალი მართლაც ძლიერი ფოლადის 1/4" ნახვრეტით თქვენი მოწყობილობის ორივე ბოლოსთვის. 


ეს იყო ჩემი პირველი მცდელობა სარეცხი საშუალებების გამოყენებით: 
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ეს იყო სრული კატასტროფა - ყველა ძაფი გატყდა (გახსოვდეთ, რომ ეს იყო სახლის საწყობი თუთიით მოოქროვილი 
უჟანგავი ფოლადის ნაგავი) და საყელურები ყველა მოხრილი იყო, ალბათ, ჩემს წინა საყრდენს კეხზე აყენებდა. 


ნუ გააკეთებ ამას! მაგრამ თქვენ ხედავთ იდეას, თქვენ აპირებთ შეინარჩუნოთ ერთი ბოლო სტაბილურად და 
დააწებოთ მეორე ბოლოს კაკალზე მანამ, სანამ ლულას ნელ-ნელა არ შეაჭედებთ წინა ღეროში. 


ეს იყო საბოლოო დაყენება, უფრო ძლიერი 8 კლასის ყველა ძაფით და მე შევძელი ხელახლა გამომეყენებინა ჩემი #6-15 
კონსტრუქციის ორი ცალი თითოეული ბოლოსთვის! 
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როგორც ხედავთ, მე გამოვიყენე ქანჩი ერთ ბოლოზე, რომელზეც არ ვაწებებდი - მის ადგილზე დასაჭერად, ისე 
რომ თხილი არ დაეშვა. ასევე -- თუ ყურადღებით დააკვირდებით ცენტრალურ ნაწილს... 


თქვენ შეამჩნევთ, რომ ის ვერცხლისფერია, ეს იმიტომ, რომ ლულა და ღვეზელი ავტომაღაზიის "ანტი- 
ჩამოკიდების" პასტით უნდა გადაისვათ. 
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ასევე, რამდენჯერმე მცდელობისა და წარუმატებლობის შემდეგ, მივხვდი, რომ თქვენ ნამდვილად უნდა დაათვალიეროთ 
თქვენი ლულისა და საყრდენის ზომები. თქვენ შეიძლება გქონდეთ ფართო პირის სამაგრი და კარგი ლულა, მაგრამ ჩემს 
შემთხვევაში მე მომიწია ემორის ქსოვილის ატანა და ლულაზე და საყრდენზე სამუშაოდ წასვლამდე, სანამ ბოლო ჯერზე 
მათ შეკრებას ვცდილობდი. 


მე უბრალოდ გამოვიყენე ემორის ქსოვილი როგორც საყრდენზე, ასევე ლულაზე, სანამ არ შემეძლო მათი „ტესტი“ 
მორგება ერთმანეთში და ლულა ოდნავ მაინც ჩასრიალდა საყრდენში, სანამ მჭიდროდ დაიკეტებოდა და აღარ 
გავაგრძელებდი. 


სანამ ემორის ქსოვილს გამოვიყენებდი, ის მასშიც კი არ შედიოდა. მე მხოლოდ ემორის ქსოვილით ქვიშას ვაგრძელებდი, 
სანამ ისინი ცოტათი მაინც არ შევიდოდნენ. 


დაბოლოს, სანამ ლულის დაჭერას ცდილობთ, ლულა (და არა საყრდენი!) უნდა ჩადოთ საყინულეში მინიმუმ ერთი ანორი 
საათის განმავლობაში. ეს მოგცემთ დამატებით მცირე შეკუმშვას (მე ვიცი ტექნიკური ტერმინი არა?), რაც გჭირდებათ, 
რათა დავეხმაროთ მას ლამაზად და მჭიდროდ. 


აქ მოცემულია მოქმედების პროცესის სურათი: 


ნაბიჯი 17: თქვენი შაშხანის განლაგება 


ეს, ალბათ, შენობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. იმიტომ, რომ თუ არ აცნობიერებთ თქვენს ხელმძღვანელობას, 
შეგიძლიათ ააფეთქოთ თოფი ან რაიმე ცუდი მოხდეს. დედააზრი -- ყველაფერი დანარჩენი /"M« კონსტრუქციით, როგორც ჩანს, 
საკმაოდ "საკმარისად ახლოს" გარიგებაა -- მაგრამ ეს ნაწილი თქვენ გინდათ იყოთ რაც შეიძლება ზუსტი! 


აი, შენი ლულა საყრდენში 


C 2013 და შემდგომ გვერდი 64 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /#-47 8V0IIძ სახელმძღვანელო 


როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე, თქვენ უნდა გქონდეთ მინიმუმ საკმარისი სიგანე წინა ღეროსა და 
ლულის ქედებს შორის, რომ მოერგოს ჭანჭიკს, რომ ის დატრიალდეს: 


/ 
.·=#/ 


შემდეგ დაგჭირდებათ "წადი" და "არ წახვიდე" ლიანდაგი -- მე შევუკვეთე ჩემი 8I0VVი6II5.C0ჩი-დან -- 7.62X39 - 
- ეს კარგი ინვესტიციაა. 
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ჯერ აიღეთ ლიანდაგი და ჩასვით თქვენს ჭანჭიკში, ჩასვით ლულაში და ცდილობთ ბოლტი წინ წახვიდეთ და 


გადაატრიალოთ იგი მარჯვნივ, და ის მთლიანად უნდა შემობრუნდეს და ჩაიკეტოს თქვენს წინა საყრდენში -- 
შეეხოს წინა სამაგრის მარჯვენა მხარე: 


ტრიალი და მორგება ... წარმატება! ის ტრიალებს და პატარა მუწუკი გვერდს ეხება (იხ. ისარი): 


ახლა, "C0 CმVყძ68" იყო წარმატება, მოდით ახლა დავრწმუნდეთ, რომ "იძ 00 ძმძ8" არის მარცხი! ამ შემთხვევაში, 
აკრძალვის ლიანდაგმა არ უნდა შეძლოს მთლიანად მარჯვნივ შემობრუნება და წინა საყრდენზე 
დაყრდნობა. აქ არის არასასურველი ლიანდაგი: 
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და წარმატება არ ჯდება! როგორც ხედავთ, არის საკმარისი სივრცე იმ პატარა რგოლსა და საყრდენს შორის, 
რომ ალენის ქანჩის მოთავსება იქ მაქვს -- ასე რომ, ეს არის "არ წავიდეს". 


ახლა, ამ პუნქტამდე მისასვლელად, ცოტა შესწორება მოგვიწია. ასე რომ, თქვენ მოგიწევთ ლულის 


გადაადგილება თქვენს საყრდენში სულ ცოტათი, რადგან ყოველთვის მცირე განსხვავებაა, რამაც შეიძლება 
მას მორგება ან არ მორგება. 
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ამ სურათზე ხედავთ, რომ სწორი სათავე სივრცის მისაღებად, მე 
მომიწია ლულის ოდნავ გამოძვრა საყრდენიდან. ამისათვის მე 
უბრალოდ მივიღე ის, რასაც ჰქვია 5-ტონიანი მექანიზმი 6 დიუმიანი 
ყბებით ჩემი ადგილობრივი ჩ8ი 80V3-ისგან, ასე გამოიყურება: 


თქვენ უბრალოდ 5 პენივით აჭერთ თქვენს ლულის ხვრელის გახსნას 
მის დასაცავად და იყენებთ ამ ლულის ძაფს ნელ-ნელა თითო 

ძაფით ამოსაღებად, ასე რომ შეგიძლიათ დაშალოთ იგი და 
გადაამოწმოთ თქვენი სათავე სივრცე. და პატარა კაუჭები დაიჭერს 
თქვენი საყრდენის გვერდებზე. 


აი ჩემი სურათი, რომლითაც ლულა ოდნავ გამოვყავარ.. 


შემდეგ, რა თქმა უნდა, შეიძლება მოგიწიოთ მთელი ძაფის უკან ჩაყრა და ლულის ოდნავ დაჭერა, თუ შორს 
წახვალთ, უბრალოდ დრო დაუთმეთ და ცოტათი წადით. ორივე ამ მეთოდის კარგი რამ (როგორც 12 ტონიანი 
პრესის გამოყენებას ეწინააღმდეგება) არის ის, რომ შეგიძლიათ თითო ძაფზე გადახვიდეთ - ნამდვილად მიიღოთ 
სწორი, ზუსტი მორგება! 


ნაბიჯი 18: ლულის ხვრელის გაბურღვა 
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ეს არის შემდეგი ნაწილი, მიეცით თქვენს ლულას ერთი დღე, რომ გახურდეს და მართლაც მყარად გაიჭედოს 
საყრდენში, ახლა თქვენ აპირებთ ლულის ხვრელის გაბურღვას. ლულას, რომელსაც იყენებთ, თუ ის არ არის უხეში ლულა, 
მასში იქნება პატარა "ჩაძირვა", სადაც ადრე ემთხვეოდა თავდაპირველ კასრს, რომლითაც იგი მოვიდა ქარხნიდან. 


თუ თქვენ გაქვთ ნაწილების შესატყვისი ნაკრები, მაშინ თქვენი სათავე სივრცის დაყენების შემდეგ, შესაძლოა, თქვენი 
ლულის ხვრელი საყრდენში და თქვენი ჩაძირვა თქვენს ლულაში ყველა ემთხვევა ერთმანეთს. თუ თქვენ გაქვთ 
ჩემნაირი შეუსაბამო ნაკრები, მაშინ ნახავთ, რომ ისინი არ ემთხვევა ერთმანეთს. ჯერ ამოიღეთ ხვრელი რაღაცით: 


შემდეგ, როდესაც ლულის ხვრელს გადახედავთ, ხედავთ, რომ ლულის ჩაღრმავება ნახევრად არის ხვრელში და 
ნახევრად არა -- ასე რომ, მე მომიწევს ხელახლა გაბურღვა ლულის ხვრელში და ლულაში: 
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დააყენეთ იგი თქვენს ვიცეში, შეამოწმეთ თქვენი დონეები X დაV ღერძზე (ძალიან მნიშვნელოვანია) და 
შეეცადეთ გაბურღოთ ყველა გზა ერთ კადრში. იყავით ძალიან ფრთხილად, რადგან სამაგრის ლითონი 
გაცილებით რბილია, ვიდრე ლულა და არ გინდათ, რომ ნატეხი იაროს და გააფუჭოს თქვენი საყრდენი ერთი 
მხარის „კვერცხის ამოღებით“. 


მე მივიღე ცენტრალური საჭრელი კარბიდის ბოლო წისქვილი 7/32" #ომ70ი.C0Mი-დან ამისთვის: იხLL9:// 
VVVVVV.მიმ70ი.C0იი/ძ0/0I09VCCV8003CVMLLI0/I6=0ი ძ06L8II5 005 500 I007210=LII 88:05 
C=1 -- მან საკმაოდ მარტივად გაჭრა, მაგრამ მე დავაზიანე რამდენიმე "ფლეიტა" და ასევე საბოლოოდ 


ამოვიღე ჩემი ლულის ხვრელის მეორე მხარე, რადგან არ მქონდა ის რაც შეიძლება კვადრატული! 


კვერცხის ნახვა შეგიძლიათ აქ: 
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მაგრამ ეს კარგია, ეს მხოლოდ ერთი მხარე იყო. ასე რომ, ახლა დადგა ლულის ქინძისთავის ჩასმის დრო, რომ ლულა 
მიმაგრებულიყო საყრდენზე (მიზეზი, თუ რატომ გვჭირდებოდა ამ ხვრელის გაბურღვა. 


ახლა, თუ თქვენ უფრო დარწმუნებული იყავით ბურღვის უნარებში და ბურღვის უნარებში, /#M#«-8სIIძ6..-0თ ყიდის როგორც "უზომო 
ლულის ქინძისთავებს", ასევე საბურღისა და საბურღი ბიტს ზუსტად ამ ოპერაციისთვის. მაგრამ მე არ მინდოდა ჩემი 
საყრდენის გაფუჭება ისე, როგორც უკვე გავაკეთე. და ლულის ქინძისთავები არის ჩვეულებრივი ხელსაწყოს ფოლადი. 


ასე რომ, რაც მე გავაკეთე, გადავწყვიტე ავიღო შემდეგი ზომის საბურღი ჩემი იაფი საბურღი კომპლექტიდან-- 15/64 -- 
და მე შევკარი მას ხვრელში და შემდეგ ამოვიცვი, დავრწმუნდი, რომ ლამაზი და მჭიდრო იყო. 
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შემდეგ უბრალოდ ავიღე დრემელი და ბურღის "ძაფის" მხარე მოვწყვიტე და დავრწმუნდი, რომ იგი ხვრელში 
იყო ჩასმული. (მე არ გადამიღია სურათები, როცა დრემლდებოდი საბურღი-- ის უბრალოდ ჭრიდა მას საჭრელი 
დისკით, შემდეგ ურტყამდა მის ამ მხარეს დასახვეწის დისკს, რათა დავრწმუნდე, რომ ის გაბრწყინებული და გლუვი 


იყო). 

ნაბიჯი 19: ჩაქუჩის, ტრიგერის, უსაფრთხოების ამომრჩეველი გადამრთველის დაყენება 

პირველ რიგში, გირჩევთ შეიძინოთ I80C0 C2 IIIყ996, კომპლექტი. ეს ჩაითვლება 3 ნაწილად თქვენი აშშ ნაწილების 
მოთხოვნების შესაბამისად. ასე მოიქეცი. ასევე, თქვენ უნდა შეამოწმოთ თქვენი ნაკრები, რომ ნახოთ, მოყვება 
თუ არა მას „სპეფარდების კაკვი“ ან „L ი00M“ დამჭერი ზამბარა და „გამწყვეტი“ (ზოგჯერ „სარც“) ზამბარა თქვენი 


გამშვებისთვის. 


ჩემს კომპლექტს ან კომპლექტს არც ერთი მათგანი არ მოჰყვა, ამიტომ შევუკვეთე ისინი მVL-ხVIIძ6..C0ი%ი-დან: 
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„„გეად– თ. 


ძI!აCლიი08CL0L 
50IIიძ 


კარგი, ზემოთ სურათზე ხედავთ გათიშვის ზამბარას, რაც მნიშვნელოვანია, ის მიდის თქვენს ტრიგერის ასამბლეაში. 


I-ის ფორმის დამჭერი ზამბარა არის ის, რაც ჩემს კომპლექტში უნდა ყოფილიყო. მაგრამ არა. ასე რომ, მე შევუკვეთე 

ერთი, მაგრამ ამავე დროს შევუკვეთე "ჩ8ძ 5LმI /##იი5 LCC ჩIი M8LმIიIიძ რI8მL6" მ ხსII9ძ86I..C0იი-ისგან, რადგან ეს 

არის ჩვეულებრივი განახლება L- ფორმის დამჭერის ზამბარის ჩანაცვლებისთვის. ისინი ორივე ერთსა და იმავეს 

აკეთებენ -- ისინი აკავებენ თქვენს LII86 კონტროლის ჯგუფის ყველა ნივთს ისე, რომ თქვენი იარაღი არ დაიშლება -- 

მაგრამ საყრდენი ჩL/MI ნ არის განახლება, რომელიც, როგორც ჩანს, უკეთესად აკეთებს ამას, ამიტომ მე დავასრულე ამის გამოყენება. 


შემდეგ ხედავთ ძველი ნაწილების კომპლექტს -- რომელსაც ჰქონდა ძველი ჩახმახი და ჩაქუჩი და ჩაქუჩის ზამბარა -- 
გაზაფხულზე არის ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ ამ -- და პატარა 72I0 კავშირები. 


გათიშვის ზამბარა ჩადის ტრიგერსა და გათიშვის ნაწილს შორის ასე: 
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I "'"”"'"" 


ასე რომ თქვენ გაქვთ ეს... 
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თქვენ აპირებთ აიღოთ ზამბარა და ჯერ ჩაქუჩზე დადოთ, დააბრუნოთ იგი და შემდეგ გამოიყენოთ 
ელვაშესაკრავი ზამბარის ჩაქუჩთან დასაჭერად, რათა გაადვილოთ ინსტალაცია: 


–_ 
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სხვათა შორის, ჩაქუჩის პატარა მხარე წინ მიიწევს (ეს თავიდანვე გაუგებარი იყო ჩემთვის, რადგან მე მივხვდი, 
რომ უფრო დიდი მხარე იქნებოდა ის, ვინც ცეცხლსასროლი ქინძისთავი დაარტყა, მაგრამ ეს პატარა მხარეა) 


– 2 7-– 


9წიმII 5(ძ6C 
ჩიIC I8C65 
წი0ი: 
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ახლა აიღეთ თქვენი ტრიგერი, ჩამოაგდეთ იქ: 


და გამოიყენეთ სხვა ქინძისთავი მის ადგილზე დასაჭერად: 
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ორივეს ჩასვლის შემდეგ, აიღეთ თქვენი საყრდენი ფირფიტა (ან L- ფორმის დამჭერი ზამბარა, თუ ამას 
იყენებთ) და მიამაგრეთ, რომ ყველა ერთად დაიჭიროთ: 


– 
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გაწყვიტე ელვაშესაკრავები... 


და ორი ზამბარა უნდა იყოს ჩაკეტილი ტრიგერის ორი მხარის თავზე: 


ბოლო ნაბიჯი, ჩემი უსაფრთხოების სელექტორი ცოტა მტკივნეული იყო! ბევრი მორთვა და დაფქვა მომიწია, რომ 
მოერგოს. ჩემს შემთხვევაში მე უნდა გავაფართოვო ის ნაწილი, სადაც ის ჩავიდოდა ხვრელში, ისე რომ მოერგოს 
ჩემს მიმღებს: 
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მე ასევე მომიწია ნაწილზე ჩაჭრა, სადაც ის გაასუფთავებდა ტრიგერის შეკრების გათიშვის ნაწილს: 


დ 2013 და შემდგომ გვერდი 80 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /##-47 8ს0IIძ სახელმძღვანელო 


. 
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. 
“ 
” “ 
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2“ “ 


=>“ 


შემდეგ ჩასვით და ჩაკეტეთ თავის ადგილზე. 
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ბევრი ტესტის დაყენებისა და დაფქვის შემდეგ უსაფრთხოების სელექტორი საბოლოოდ მორგებულია: 


ნაბიჯი 20: ჩადეთ თქვენი თოფი ერთად! 
კარგი, ახლა ჩვენ სახლში ვართ! 


პირველ რიგში, ჩადეთ მარაგი: 
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შემდეგ ჩასვით ჭანჭიკი თქვენს ჭანჭიკში და ჩადეთ ის თქვენს თოფში... 


შემდეგ ჩასვით დიდი ზამბარა ჭანჭიკების მატარებელში და იპოვნეთ სად უკავშირდება მეორე ბოლო უკანა 
საყრდენს... 


ფთ. 


– 


შემდეგ ჩადეთ თქვენი მტვრის საფარი, წინ ჯერ წინა ღერძში და მიამაგრეთ ზამბარის უკანა ნაწილი 
კვადრატულ ხვრელში... 
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შეხედე იმ ცუდ ბიჭს და ახლა მზად ხარ როკ! 
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გილოცავ, ახლა გყავს ##«-47, რომელიც შენ თვითონ ააშენე! 
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უნდა გააკეთო შენი /"«-47 სერიალი? 


ახლა, ნულიდან საკუთარი /VM-47-ის შექმნის მთავარი სარგებელი არის ის, რომ თქვენს თოფზე არ არის სერიული ნომერი... 
არ არის ჩანაწერი "წიგნებში" ... და არავინ იცის, რომ თქვენ გაქვთ ის. 


ის ფაქტი, რომ თქვენს იარაღზე არ არის ნიშნები ან სერიული ნომრები, ასევე შეიძლება იყოს ნაკლი... 


განვიხილოთ ეს ორი შესაძლო მიზეზი, რის გამოც შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი ქვედა სერიულირება: 


1. თქვენ იყენებთ თქვენს თოფს პოლიგონზე, ან ნადირობთ და აწყდებით კანონს 
აღსრულება. მათ ეჭვი ეპარებათ, რომ იარაღზე სერიული ნომრები არ გაქვთ და თვლიან, რომ თქვენ შეიტანეთ 
სერიული ნომრები ისე, როგორც ამას კრიმინალი აკეთებდა, რათა თქვენი იარაღი გამოუცნობი ყოფილიყო! 


ეს არის სერიოზული დანაშაული და შეიძლება ბევრი უბედურება შეგექმნათ. ბევრს ურჩევნია საკუთარი იარაღის 
სერიალირება, რათა თავიდან აიცილოს ასეთი საუბარი/ახსნა. 


2. თქვენი თოფი მოპარულია და გსურთ ამის შესახებ შეატყობინოთ პოლიციას - თქვენ მოგინდებათ შეატყობინოთ 
სერიული ნომრები, მწარმოებელი და "მწარმოებელი" სხვა განმასხვავებელ ნიშნებთან ერთად, რათა მათ 
იცოდნენ, რომ ეს თქვენია - რომ მოპარული იყო - თუ ის მთავრდება სადღაც, სადაც არ უნდა იყოს. 


ამ მიზეზების გამო (და ალბათ კიდევ რამდენიმე, რაც შეიძლება მოიფიქროთ) შეიძლება კარგი იდეა იყოს თქვენი ქვედა 
მიმღების მონიშვნა. 


ეს ასევე შეიძლება იყოს შესანიშნავი გზა, რომ დაამატოთ თქვენი უნიკალური და პირადი მხატვრული „შეხება“ თოფს. 
ინტერნეტის ზოგიერთმა მშენებელმა გადაწყვიტა თავისი თოფებზე ლამაზი დიზაინის გაკეთება - 
რაც თქვენც შეგიძლიათ. 


ეს შეიძლება განსაკუთრებით მაგარი იყოს, თუ თქვენ აპირებთ, რომ /M-47, რომელიც თქვენ ააგეთ, ნულიდან ოჯახურ 
მემკვიდრეობად აქციოთ, რათა გადასცეთ თქვენს შვილებს - რა ამბავი იქნებოდა ეს მათთვის! 


რა უნდა ამოტვიფროთ თქვენს მიმღებზე? 


ეს თქვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ აქ არის რამდენიმე პოპულარული არჩევანი: 


წარმოება (ეს შეიძლება იყოს თქვენი სახელი) 

ქალაქი სახელმწიფო (თუ გნებავთ) 

მოდელი VC/M-47 ან რაც გინდათ დაარქვით თქვენს /M9ი 

კალიბრი (7.62X39 თუ არ აკეთებთ მ#-74 ხსII9ძ-ს, რომელიც აქ არ არის დაფარული) 
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სერიული # (ონლაინ ადამიანების უმეტესობა გირჩევს თქვენს ინიციალებსა და რიცხვს- 
მაგალითი: CL-0001.) 


შენიშვნა: წყაროების უმეტესობა გვთავაზობს მაქსიმუმ 10-12 ასო/ციფრს სტრიქონზე. 


კიდევ ერთი მაგარი იდეა, რაც ვნახე, იყო ბიჭმა ციტატა მეორე შესწორებიდან თავის ქვედაზე - ძალიან პატრიოტული! 


როგორ შეგიძლია ამის გაკეთება? 


პირველ რიგში, არიან ადამიანები, რომლებსაც შეგიძლიათ გაუგზავნოთ თქვენი 80% მიმღები და სთხოვოთ მათ ამის გაკეთება 
თქვენთვის მცირე საფასურისთვის. მე ვიცნობ ერთ ასეთ ადამიანს V8მძ6LI18CVCმI.Cლ0-ი-ზე, რომლის ფასებიც ძალიან გონივრულია. 


ალტერნატიულად, თუ იცნობთ ვინმეს ლაზერული ოქროვის ინდუსტრიაში, მათ ასევე შეუძლიათ დაგეხმაროთ. 


შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის წვრილმანი მეთოდი, რომელიც ჩვენ ყველას გვიყვარს 


თქვენი საკუთარი სერიული ნომრების დამზადება შესაძლებელია მკვეთრი გრავირების ხელსაწყოებით, როგორიცაა პატარა ჩიზლები 
და სხვა მეთოდები. თქვენი ცოდნის დონის მიხედვით, შეგიძლიათ ამის გაკეთება ამ გზით. 


სხვა მეთოდი არის თქვენი მარკირების ელექტრული გრავირება. ეს არის მეთოდი, რომელსაც წვრილმანი დანების ბევრ მწარმოებელს 
მოსწონს (ისევე, როგორც წვრილმანი 80% იარაღის შემქმნელებს), რათა დაამატონ დიზაინი და გრავიურა მათ იარაღში და თქვენც 
შეგიძლიათ ამის გაკეთება. 


რითი უნდა შეიმოსოთ ქვედა ნაწილი? 


ბოლო ნაბიჯი, მას შემდეგ რაც თქვენ გააკეთებთ რაიმე მარკირებას ქვედა ნაწილზე, რომელიც გსურთ, არის მისი დაფარვა, რათა დაიცვათ 
იგი ელემენტებისაგან და უკეთესად გამოიყურებოდეს. 


გავრცელებული ვარიანტია ქვედა ანოდირება სახლის ანოდირების ნაკრებით. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მრავალფეროვანი ფერები 
ამისთვის და რადგან ასე სრულდება კომერციული ქვედაბოლოების უმეტესობა – ის მშვენივრად იმუშავებს. 


კიდევ ერთი იაფი და მარტივი ვარიანტია უბრალოდ სპრეით შეღებოთ დანგ ნივთი! ნებისმიერი კარგი ხისტი საფარი/ 

საღებავი, რომელიც შეკრავს თქვენს იარაღს და იმუშავებს ამ შემთხვევაში. ზოგიერთმა „პურისტს“ შეიძლება სწყინდეს ამ წინადადებაზე, 
მაგრამ ეს არის ვარიანტი. ჩVყI8C08L, ხI8CM 0XI00, ძსიM0L0, ხIV6C'Iიძ და სხვა ყველა ვარიანტი ასევე არის, მაგრამ სცილდება ამ 
სახელმძღვანელოს ფარგლებს. თუმცა, თქვენ ნახავთ ბევრ ინფორმაციას ამ სხვადასხვა ვარიანტების შესახებ ინტერნეტში. ამ 

ეტაპზე თქვენზეა დამოკიდებული, გსურთ თუ არა თქვენი მიმღების სერიალიზაცია და როგორ გსურთ მისი დაფარვა. 
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კიდევ რა გჭირდებათ თოფის დასასრულებლად? 


ერთი რამ, რაც ##«-47 კონსტრუქციას აკეთებს, რომელიც უნიკალურია (4L-15 კონსტრუქციასთან შედარებით) არის ის, 
რომ /M-47 არის იმპორტირებული იარაღი ზოგიერთი რეგულაციების მიხედვით. 


ერთ-ერთი მათგანია 922! კანონები. მოკლე ვერსია ასეთია: რადგან #M-47 ტექნიკურად არის იმპორტირებული 
შაშხანა (გახსოვდეთ, რომ თქვენ ქმნით მას ნაწილების ნაკრებიდან, რომელიც მოვიდა სადღაც აშშ-ს გარდა) 


– თქვენ უნდა გქონდეთ აშშ-ს წარმოების ნაწილების „მინიმალური რაოდენობა”. მასზე, რომ უბედურება არ 
შეგექმნას. 


რატომ? რა უაზრო კანონია ეს? სიმართლე გითხრათ, ვინ იცის – მაგრამ თუ გსურთ სრული ამბავი, აქ არის 
სტატიის ფრაგმენტი 922! დისკუსიაზე Cი88008L1იმიLIIL..C0%ი-დან: 


„სათაური 18 I5%C (9220) დისკუსია 


არანაირი დისკუსია თქვენი ##«-ის ერთი სტატუსიდან მეორეში გადაქცევის შესახებ არ იქნება 
სრული აღწერის გარეშე, თუ რას ნიშნავს "922L", როგორც კანონის სახით, ასევე რისი გაკეთება მოგიწევთ, 
რომ დარჩეთ თქვენი ცეცხლსასროლი იარაღის ლეგალურად. 


დიახ, თქვენ შეგიძლიათ მისი კონვერტაცია ლეგალურად, მაგრამ თქვენ უნდა გადალახოთ რამდენიმე 
ლეგალური „ჰოპი“ ამ პროცესში. ეს ნაწილი დაგეხმარებათ გაიგოთ იმის საჭიროება, რომ გააკეთოთ ის, 
რის გაკეთებას მოგვიანებით ვაპირებთ სტატიაში. 


მოკლე ფონი 


1989 წელს პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა გადადგა ნაბიჯები 43 ტიპის ნახევრად ავტომატური ცეცხლსასროლი 
იარაღის იმპორტის შესაჩერებლად, რომლებიც 1968 წლის იარაღის კონტროლის აქტის მიხედვით 
ითვლებოდა „არავითარი სპორტული დანიშნულებით”. ამან შეაჩერა ყველა ბოროტი „შავი“. შემოდის 
ისეთი თოფები, როგორიცაა /##-47 (სერიები), V7I, #IL, „MC, LIM 91, 086VV00 (სერიები) და ბევრი, ბევრი 

სხვა მაგარი შაშხანა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჯორჯ ბუშმა ჩათვალა, რომ ისინი უნდა აიკრძალოს. 
შეგახსენებთ, რომ ეს აკრძალვა არ დაწყებულა კონგრესში, არამედ შეიქმნა 8/IL-ის მიერ, 

შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ოფისის დავალებით, "ნარკომანიის" ბილ ბენეტის 
რეკომენდაციით. 


ეს იყო ტერმინი "წინასწარი აკრძალვის" თოფის დასაწყისი. წინასწარი აკრძალვის თოფი ეხება 
ნებისმიერ ნახევრად ავტომატურ თოფს (აკრძალულ სიაში) ყველა „ბოროტი“ მახასიათებლით 
(როგორიცაა /MX 47 სერია) და იმპორტირებულია აშშ-ში პრეზიდენტ ბუშის ჩარევამდე 1989 წლის 14 
მარტს. ფლობა და გაყიდვა ჯერ კიდევ ლეგალურია და კანონის მიხედვით „ბაბუა“ არიან. 


დCდ 2013 და შემდგომ გვერდი 89 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /##-47 8ს0IIძ სახელმძღვანელო 


აკრძალვის პროცესში რამდენიმე იმპორტირებული თოფი დაიზჭირეს. MILCI(II #/თ5-ს ჰყავდა დაახლოებით 
3500 იუგოსლავური /##4-47 რამდენიმე ჯიშისა და კალიბრის საბაჟოზე, სადაც ისინი დარჩნენ დაახლოებით 
5 წლის განმავლობაში გასაყიდად გაშვებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად განიხილება 
აკრძალვის შემდგომი თოფები, ისინი ახლა ძალიან მოთხოვნადია /##4-ის (ცნობილი, როგორც VVძ0 M-90) 
სახელით და შესანიშნავი კანდიდატებია 922, კონვერტაციისთვის. 


ხუთი წლის შემდეგ, ბილ კლინტონმა ხელი მოაწერა კონგრესის კანონს იარაღის საწინააღმდეგოდ 
(ძალადობრივი დანაშაულის კონტროლისა და კანონის აღსრულების აქტი, ასევე მოხსენიებული, 
როგორც თავდასხმის იარაღის აკრძალვა (#VV8)) 1994 წლის სექტემბერში, რომელმაც პირველად განსაზღვრა 
"თავდასხმის იარაღი". ამის სამართლებრივ განმარტებას მოგვიანებით განვიხილავთ სტატიაში. 
კანონპროექტი ასევე ზღუდავდა 10 ტურზე მეტი ტევადობის ჟურნალების სამოქალაქო გაყიდვებს. 
აკრძალვამდე მაღალი ტევადობის მაგიდები ჯერ კიდევ ლეგალური იყო საკუთრება და გაყიდვა. ამ 
კანონპროექტმა გააძლიერა იმპორტის შეზღუდვები და დაადგინა, თუ რა კონფიგურაციის ნახევრად 
ავტომატური თოფი, რომელიც აწყობილი იყო იმპორტირებული ნაწილებისგან, შეიძლება ლეგალურად 
აშენდეს აშშ-ში. ეს აკრძალვა 2004 წელს უნდა დაწესებულიყო, რაც კონგრესში დიდი დისკუსიის შემდეგ 
იყო აკრძალვის სამუდამოდ გახანგრძლივება. ამ აკრძალვის მიზანი იყო ცეცხლსასროლი იარაღის 
ინდუსტრიის უნარის დაშლა ნებისმიერი პოლიტიკურად არაკორექტული ცეცხლსასროლი იარაღის 
დამზადების. თუმცა, მათ არ გაითვალისწინეს წითელსისხლიანი, მეორე შესწორების 

მოყვარული, იარაღის ამერიკელი მწარმოებლების ჭკუა. /VV8-მ იმაზე მეტი გააკეთა 

ცეცხლსასროლი იარაღის ინდუსტრიის სტიმულირებისთვის, ვიდრე ცეცხლსასროლი იარაღის 
საწინააღმდეგო ხალხი წარმოიდგენდა. ყველა სახის ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის 
გაყიდვები სახურავზე გადიოდა, როცა მოქალაქეები იარაღის გამოფენებსა და დილერებს მიდიოდნენ, 
როგორც მთავრობის მიმართ მათი უნდობლობის გამოხატულება. და მართალია. ბოლოს და ბოლოს, 
რატომ უნდა ენდოთ მთავრობას, რომელიც აიღებს თქვენს იარაღს? 


კლინტონის იარაღის აკრძალვის დაწყებისას, /#X კლონები, რომლებმაც გაიარეს კრიტერიუმები 
"სპორტული მიზნებისთვის" დაშვებული იქნა იმპორტისთვის. ეს საკმაოდ მახინჯი იყო /M-ის 
მოყვარულებისთვის, ერთი ჯგუფის დასახელებისთვის. იგივე სიმახინჯე განიცადა სხვა „შავმა“ 
თოფებმაც. კანონპროექტის ფორმულირებით, სათაური 27 V5C, არალეგალურად აქცევდა ##« 
კონფიგურაციის წინასწარი აკრძალვის იმპორტს ან აწყობას თუნდაც უბრალო კონდახით, რადგან 
საჭირო იქნებოდა პისტოლეტის სახელური ფუნქციონირებისთვის, პისტოლეტის სახელური იქნება 
კლინერი. ეს იმიტომ ხდება, რომ კანონპროექტის ენაში ლეგალურად განისაზღვრა თავდასხმის თოფი, 
როგორც ნახევრად ავტომატური თოფი, რომელსაც აქვს მოსახსნელი ჟურნალის მიღების შესაძლებლობა 
და ამ „ბოროტების“ მინიმუმ ორი მახასიათებლის: დასაკეცი ან ტელესკოპური ჯოხი, ბაიონეტის სამაგრები, 
ხრახნიანი მჭიდი, ფლეშ დამალვა. , პისტოლეტის სახელური და ყუმბარმტყორცნი. შედეგად, ტიპიური 
##-47 კლონი იმპორტირებული იყო დიდი, მახინჯი ცერის კონდახით, ბაიონეტის ღეროებით, ხრახნიანი 
მჭიდით, ან თუ ასე იყო, მჭიდის დანამატი შედუღებული იყო, მაგრამ არ იყო ციმციმი. ნებადართულია 

და 5 ან 10 მრგვალი ჟურნალი. 


დრო გავიდა, ყველაფერი გაუმჯობესდა, რადგან მწარმოებლებმა დაიწყეს ##-ის გამოყენება 
აშშ-მ დაამზადა ნაწილები, რათა გარეგნობა დაებრუნებინა რაღაცის მსგავსი 
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ორიგინალური კონფიგურაცია. ეს დაშვებული იყო IIII6 18 ს5C, ნაწილი 922'-ის ენით, სადაც ნათქვამია, 
რომ არაუმეტეს 10 იმპორტირებული ნაწილის გამოყენება შეიძლებოდა /# სტილის შაშხანის ასაგებად, 
სულ მცირე ზოგიერთი ბოროტი მახასიათებლით. წ/V"IL-ს თავდაპირველად სურდა მხოლოდ 2 
იმპორტირებული ნაწილის მაქსიმუმი, მაგრამ კონგრესმა გაზარდა ანტე და დაადგინა 10 იმპორტირებული 
ნაწილი, როგორც მაქსიმუმი, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა აშშ-ს წარმოების ნაწილები, 

რომლებიც უნდა შეიცვალოს კონსტრუქციაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აშშ-ს წარმოების საჭირო 
ნაწილები საბოლოო კანონპროექტში 14-დან 6-მდე დაეცა. გარდა ამ მცირე გამარჯვებისა, ეს იყო 

ძალიან დამაბნეველი დრო /#%-ში გარიგებისთვის. 


2004 წლის 14 სექტემბრის შემდეგ, ყველაფერი ნორმალურად დაბრუნდა, რადგან მაღალი ტევადობის 
მაგიდები იყო ლეგალური გასაყიდად მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის და ბოროტი ფუნქციები, 
როგორიცაა დასაკეცი საწყობები, ფლეშ დამალვები და ბაიონეტის სამაგრები კვლავ ლეგალური 
იყო. რეტროსპექტივით, 10 წლიანი /VV8 დროის კარგვა იყო. ამან ვერაფერი გააკეთა დანაშაულის 
შესამცირებლად და მხოლოდ აშშ-ის მოქალაქეებს აფერხებდა თავიანთი საყვარელი იარაღის 
ორიგინალურ ფორმაში ფლობაში. 1989 და 1994 წლებში იარაღის აკრძალვამ გამოიწვია ცეცხლსასროლი 
იარაღისა და ჟურნალების ფასი ამ პროცესში. 1989 წელს, ბუშის აკრძალვის გამოცხადების შემდეგ, 
##-47 MI8-ის იმპორტის ფასი გაიზარდა §350-დან §550-მდე ღამით. წლების განმავლობაში, ყველა 

შავი შაშხანა აგრძელებდა ფასს, რადგან უფრო და უფრო მეტი შეზღუდვები განხორციელდა, 
მიწოდება შემცირდა და მოთხოვნა გაიზარდა. მარტივი ეკონომიკა. ახლა იგივე 550 დოლარიანი MI8 
/#MX-47 მოიტანს 1200 დოლარს და შესაძლოა მეტსაც. უახლესი, მაღალი ხარისხის, სრულიად ახალი, 
ამერიკული წარმოების /"M« კლონი ეღირება %750 და მეტი. 


გაეცანით, რომ 2008 წლის ივნისის ბოლოს მოლოდინშია კონგრესის კანონპროექტები, ანუ პალატის 
რეზოლუცია 6257, რომელიც მუდმივად განაახლებს /MVV8-ს. შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი /##-47 922L'ძ 
აყვანა, სანამ ისინი სხვა აკრძალვას გააკეთებენ. თუ C0იძI055 CIILC6I5 მიიღებს მის მიღებას, ეს უდავოდ 
ბევრად უფრო მკაცრი იქნება, ვიდრე წინა. 


სათაური 18 (922,) და სათაური 27 კანონები 


922. 


„სათაური 18 V5C, თავი 44, განყოფილება 922 (იე არავის არ შეუძლია ააწყოს ნახევრადავტომატური 
თოფი ან თოფი ამ ნაწილის (გ) პუნქტში ჩამოთვლილი 10-ზე მეტი იმპორტირებული ნაწილის 
გამოყენებით, თუ აწყობილი ცეცხლსასროლი იარაღის შემოტანა აკრძალულია სექციის მიხედვით. 
925(9X3), როგორც არ არის განსაკუთრებით შესაფერისი ან ადვილად ადაპტირებადი სპორტული 
მიზნებისთვის." 


ეს დებულება რეალურად ამოქმედდა დაახლოებით 1990 წელს, მაგრამ ნაკლებად შენიშნა. 1994 
წლის აკრძალვით, დიდი პრესა გამოიწვია, როდესაც 8/I L-მა დაიწყო მწარმოებლების მკაცრი 


შესაბამისობის შესახებ შეტყობინება. იგივე შეტყობინება ეხება იმ პირებს, რომლებიც ასრულებენ 
საკუთარ კონვერტაციის სამუშაოს. 
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922! ენამ წარმოადგინა 20 ნაწილისგან შემდგარი სია, რომელიც ეხებოდა ყველა ნახევრად ავტომატურ 

თავდასხმის შაშხანას (არა მხოლოდ /##4-47 სერიებს) დამზადებულ იმპორტირებული ნაწილების კომპლექტებიდან ან 
კომპლექტებიდან. /#-47-ისთვის გამოიყენება 16 ნაწილი. ქვემოთ მოცემულია იმ ნაწილების სია, რომელსაც ასევე 
მოიხსენიებენ როგორც "შესაბამის ნაწილებს". 


1. ბარელი 

2. მიმღები 

3. წინა და უკანა საყრდენები (გამოიყენება მხოლოდ შტამპიან მიმღებებზე) 
4. ჭანჭიკის გადამზიდი 

5. ჭანჭიკი 

6. გაზის დგუში 

7. კონდახი 

8. პისტოლეტის სახელური 


9. ზედა და ქვედა ხელის დამცავი (ორივე ითვლება 1 ნაწილად) 
10. მჭიდის მოწყობილობა 


11. ჩაქუჩი 

12. გამომწვევი 

13. გათიშვა 

14. ჟურნალის ორგანო 

15. ჟურნალის მიმდევარი 

16. ჟურნალი იატაკის ფირფიტა 


თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ შესაცვლელი ნაწილები სიიდან სურვილისამებრ. საქმე იმაშია, რომ ამ სიიდან 
მაქსიმუმ 10 იმპორტირებული ნაწილის გამოყენება შესაძლებელია /# შაშხანის შესაქმნელად. 

დასკვნა ის არის, რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ 6 აშშ წარმოებული ნაწილი ზემოაღნიშნული სიიდან 
ბეჭედი ფოლადის ##-ის ასაწყობად და დაფქული მიმღებისთვის აშშ-ს წარმოების 5 ნაწილი. ვინაიდან 
თქვენ არ აპირებთ თქვენი /#-ის სრულ აღდგენას, თქვენ სავარაუდოდ აირჩევთ პატარა ნაწილებს. 

მაგრამ, თუ ოდესმე გინდოდათ სრული კონსტრუქციის გაკეთება ნაწილების ნაკრებიდან, შეგეძლებათ 
შეცვალოთ სიაში არსებული ყველა ნაწილი აშშ-ს წარმოებული ნაწილებით, გარდა ჭანჭიკის მატარებლის, 


ჭანჭიკის, საყრდენების და შესაძლოა ლულის გარდა. აშშ-ს წარმოების ლულები ხელმისაწვდომია რამდენიმე 
#%# კონსტრუქციისთვის, მაგრამ არა ყველა.” 


ასე რომ, რა არის უმარტივესი გზა 922I მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად? 


კარგად, რადგან თქვენ ააშენებთ /#4-ს შტამპიანი ფოლადისგან, გჭირდებათ 6 ამერიკული ნაწილი. 


ნაწილი ნომერი პირველი იქნება თქვენი მიმღები! ასე რომ, ახლა მხოლოდ 5 ნაწილი გჭირდებათ. 


საიტები, როგორიცაა იL090://VVVVVV.იიმI5იიმVIMმ-თ5.C0ი/089088.იLთიI შესთავაზეთ „პაკეტის გარიგებები“ აშშ-ს /MMX ნაწილებზე, 
როგორიცაა ეს (ამ წერის დროს): 


“#1- #M00-65 აშშ-ს ნაწილების პაკეტი: 


აშშ C2 ტრიგერი ჯგუფი, აშშ დგუში, აშშ გაფართოებული მუხრუჭები. (5 აშშ 
=„'„უ„ა„ა“-–-- ____>.-  - -.....ე.ე.ეუე........--.- 
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დათვლილი ნაწილები) ეს პაკეტი გაძლევთ საშუალებას გამოიყენოთ ნებისმიერი იმპორტირებული ჟურნალი 
და იმპორტირებული ხელები. თქვენი აშშ-ის მიმღები არის მე-6 აშშ ნაწილი.” 


როგორც ჩანს, ეს შესანიშნავი ვარიანტია, რადგან შეგიძლიათ შეინახოთ ორიგინალური სახელურები და ჟურნალები (თუ 
მოგწონთ კლასიკური „ხის ავეჯი“, როგორც მე). 


გარდა ამისა, თუ თქვენი ლულა ძაფიანია, მაშინ შეგიძლიათ მიიღოთ მშვენიერი ციმციმის დამთრგუნველი, რომელიც - არ არის ბოროტი, 
როგორც ლიბერალებს ჰგონიათ, მაგრამ სასარგებლოა (და ვაღიაროთ, რომ ყოველთვის "უფრო მაგარი" გამოიყურება). 


სხვა საიტები ასევე გვთავაზობენ სრულ პაკეტებს, რომლებიც საკმაოდ იაფია: ის9:// 

ძიჩმთო5.-ლ00/0(0ძ0CC5/მM 47 C0იი90IIმიC6 ი0მ!L5/ 

5_0I0C6 V5 C0(ი0IIმ8იC6 0მCMმძ6 –285მVV 9II0-29.ჩხთIძიიმ/თ510=0072 

46030468C8508932618(4418ძ95C5 – ეს ძიჩმ/ი5-ისგან შეიცავს ჩაქუჩს, ჩახმახს, გათიშვას, მ სრული სიგრძის გაზის 


დგუშის და პისტოლეტის სახელურს. 


თუ არ მოგწონთ ხის ავეჯის კლასიკური გარეგნობა (ხელი, წინასამაგრი და საყრდენი), მაშინ ყოველთვის შეგიძლიათ 
შეცვალოთ ეს სამი პოლიმერული ან უფრო თანამედროვე ავეჯით, რომელიც დამზადებულია აშშ-ში და გექნებათ 4 
ნაწილი (მიმღები + 3). საფონდო ნაკრების ნაწილები) და საჭიროა მხოლოდ ორი ნაწილი. 


გუგლის სწრაფი ძიება „922! /#XC-47 შესაბამისობის ნაწილების“ დაგეხმარებათ გადაწყვიტოთ რომელი მარშრუტის გავლა 
გსურთ. უბრალოდ დაიმახსოვრეთ - 5 არის აშშ-ს ნაწილების ჯადოსნური რაოდენობა, რომელიც უნდა შეიცვალოს თქვენს 


კონსტრუქციაზე, რადგან თქვენ უკვე აწვდით მეექვსე ნაწილს - მიმღებს. 


==>=>=>=>>>- -- “ ჰ -–  ხ–იხხ””ხნხხ”ხჭნ ხრქძხქნქხქ”რ”„”=უ”„ჰ„რჰ„”რჰ„”თრდ„”„|„„„“–···რ·ჰ”„„”„”–-··"··რ·რ·- 
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ისიამოვნეთ თქვენი შაშხანით! 


გილოცავ პატრიოტო! 


ახლა თქვენ გაქვთ თქვენი საკუთარი /MC47, რომელიც სრულიად „გადაწყვეტილია“ და ზუსტად ისეთი, როგორიც უნდა იყოს 
– პირადი 


ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ ეს სახელმძღვანელო და გულწრფელად ვლოცულობ, რომ დაგეხმაროთ თქვენი კონფიდენციალურობის 
აღდგენაში, თქვენი თავისუფლების დაცვაში და თქვენი მეორე შესწორების უფლებების გაძლიერებაში! 


მეორე შესწორებაზე საუბრისას... 
ეთავაზება ... 


შეიძლება არ იფიქრო, მაგრამ შენი ხმა მნიშვნელოვანია! 


თუ საერთოდ ზრუნავ შენს უფლებებზე, თავისუფლებებზე და ვაშინგტონში იარაღის საწინააღმდეგო კრიმინალების 
წინააღმდეგ ბრძოლაზე - მაშინ უნდა გაძლიერდე და შეუერთდე ბრძოლას... 


მე მოგიწოდებთ შეუერთდეთ ML# - იარაღის ეროვნულ ასოციაციას, თუ ჯერ არ გაგიწევიათ. 
ისინი არ არიან სრულყოფილები, მაგრამ ისინი არიან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იარაღის მომხრე ლობისტი ვაშინგტონში 
და არიან ჩვენი მეგობრები, პატრიოტები და მეორე შესწორება. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 


საიტზე: იძიო6.ი/მ.019/. 


მე ასევე მოგიწოდებთ, შეუერთდეთ Cსი CVMVი68(45 0 /ყი8IICმ (60/ა) მL ძყსი0VVი6L5.019/. ისინი ასევე შესანიშნავი ორგანიზაციაა. 
ყველაზე დიდი ქება, რაც მათ შემიძლია მივცე, არის პატრიოტისგან, რომელსაც ნამდვილად პატივს ვცემ: „ერთადერთი 
უკომპრომისო იარაღის ლობი ვაშინგტონში“ - რონ პოლი. 


კიდევ ერთი შესანიშნავი ჯგუფი, რომელსაც მე ახლახანს შევუერთდი - და ფულადი თვალსაზრისით ვუჭერ მხარს - 
არის იარაღის უფლებების ეროვნული ასოციაცია (M#6Cწე - VVVVVV.იმს0იმIძსიIIძჩL§.0109/. 


გარდა ამისა, მე მოგიწოდებთ, შეუერთდეთ ნებისმიერ ლოკალურ ჯგუფს, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება თქვენთვის - 
ჩაერთოთ ლოკალურ დონეზე - რაც შეიძლება მეტი წინსვლის მიღწევა იარაღის უფლებებისთვის და თქვენი ხმა 
აუცილებლად ისმის. 


მე ვარ ვირჯინიის მოქალაქეთა თავდაცვის ლიგის (VCLL) წევრი VCLL.0Iძ9-ზე. ისინი საბაზო ორგანიზაციაა. მე მჯერა, რომ 
იგივე ორგანიზაციის მოდელი არის ბევრ სხვა შტატში და მოგიწოდებთ, იპოვოთ თქვენთვის ყველაზე ახლობელი და 
შეუერთდეთ მას (უბრალოდ C000(6-ით „IM56ჩI V0VიV? 5I/#MI - + მოქალაქეთა დაცვის ლიგამ). 


C 2013 და შემდგომ გვერდი 94 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


მიწისქვეშა /#-47 8სV0IIძ სახელმძღვანელო 


როგორც კი შეუერთდებით ამ ორგანიზაციებს - დარწმუნდით, რომ იყენებთ საუკეთესო ელფოსტას - და შემდეგ ისინი გაფრთხილებენ, 
როდესაც ადგილობრივ ან ფედერალურ დონეზე იქნება კენჭისყრის შესახებ კანონმდებლობა იარაღის საწინააღმდეგოდ და შეგიძლიათ 
უპასუხოთ მეორე შესწორების სხვა მხარდამჭერებს, რათა წაახალისოთ თქვენი წარმომადგენლები. ამ თავისუფლების ძარცვის კანონებთან 
ბრძოლა! 


ეს ნამდვილად ჩვენზეა დამოკიდებული! 
ისტორიის არცერთ მომენტში (უპირველეს ყოვლისა, ინტერნეტის საოცრების გამო!) არ ყოფილა ადვილი ინფორმაციის მიღება იმის 


შესახებ, თუ რას აკეთებს მთავრობა დახურულ კარს მიღმა ... თითქმის მაშინვე ეცნობებინათ, როცა თავისუფლების მოპარვის 
კანონმდებლობა მიიღწევა ... და ... უპასუხოს, რათა ხალხს ვაშინგტონში ჰქონდეს სიტყვა! 


თუ ჩვენ ყველა დავთმობთ ან ვფიქრობთ, რომ ჩვენს ხმას მნიშვნელობა არ ექნება - მაშინ ეს თვითშესრულებული 


წინასწარმეტყველებაა და არაფერი შეიცვლება. 


მაგრამ თუ ჩვენ ყველანი მივცეთ ნებას ჩვენი ხმების გაგონება - მაშინ საუკეთესო შემთხვევაში შეგვიძლია შევცვალოთ ერის მიმართულება 
ჩვენი მომავლის, ჩვენი შვილების მომავლისა და მომავალი თაობებისთვის... 


... და უარეს შემთხვევაში – ჩვენ შეგვიძლია გადავადოთ ძალაუფლებით მშიერი პოლიტიკოსები, რომ წაართვან ჩვენი თავისუფლება თითო 
ლუკმას. 


თუ თავს პატრიოტად თვლით, მოგიწოდებთ იბრძოლოთ პირველისთვის! 


ყველა ჩემი საუკეთესო, 


კალებ 
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